
Ausführung mit Abdeckplatte /
pump version with cover plate

Ausführung ohne Abdeckplatte /
pump version without cover plate

UG101887 /004/01

Füllstand /
liquid level

Füllstand /
liquid level

* Flansch DN 65 mit 4 Loch /
Flange DN 65 with 4 hole

Note

Etanorm GPV-D/CPV-D
Etanorm GPV-W/CPV-W

Dimensions
Etanorm GPV-D/CPV-D

Shaft unit d3
(mm)

d4
(mm)

WE 25 300 380

WE 35 300 380

WE 55 420 445

Dimensions per motor size
Motor h  h1 h2
size mm WE 25 WE 35 WE 55 WE 25 WE 35 WE 55
100 382 0 0 ------ 354 354 ------
112 371 0 0 ------ 354 354 ------
132 411 20 20 ------ 354 354 ------
160 518 50 50 0 354 354 631
180 610 50 50 0 354 354 631
200 659 50 50 0 354 354 631
225 709 ------ 80 30 ------ 354 631
250 817 ------ 0 30 ------ 434 631
280 930 ------ 0 30 ------ 434 631

From size 180, motors are supplied
separately, to be mounted by the customer at
the site.



Etanorm GPV-D/CPV-D
Etanorm GPV-W/CPV-W
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Etanorm GPV-D/CPV-D

Immersion depth (D) in mm

Pump size
D

Pump size
WE 1) ET 375 ET 398 ET 425 ET 448 ET 504 ET 529 ET 535

32--125.1 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ----

32--160.1 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ----

32--200.1 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ----

32--250.1 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

32--125 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ----

32--160 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ----

32--200 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ----

32--250 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

40--125 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ----

40--160 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ----

40--200 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

40--250 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

40--315 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ----

50--125 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

50--160 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

50--200 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

50--250 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

50--315 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ----

65--125 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

65--160 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

65--200 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ----

65--250 35 ---- 483 ---- 533 ---- 614 ----

65--315 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ----

80--160 25 485 ---- 535 ---- 614 ---- ----

80--200 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ----

80--250 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ----

80--315 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ----

80--400 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 645

100--160 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ----

100--200 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ----

100--250 35 ---- 523 ---- 573 ---- 654 ----

100--315 35 ---- 523 ---- 573 ---- 654 ----

100--400 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 660

125--200 35 ---- 523 ---- 573 ---- 654 ----

125--250 35 ---- 523 ---- 573 ---- 654 ----

125--315 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 660

125--400 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 660

150--200 35 ---- 543 ---- 593 ---- 674 ----

150--250 35 ---- 543 ---- 593 ---- 674 ----

150--315 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 680

150--400 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 680

1) Shaft unit
375
398
425
448
504
529
535



Ausführung mit Abdeckplatte /
pump version with cover plate

Ausführung ohne Abdeckplatte /
pump version without cover plate

UG101887 /004/01

Füllstand /
liquid level Füllstand /

liquid level

* Flansch DN 65 mit 4 Loch /
Flange DN 65 with 4 hole

Note

Etanorm GPV-D/CPV-D
Etanorm GPV-W/CPV-W
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Etanorm GPV-W/CPV-W

Shaft unit d3
(mm)

d4
(mm)

WE 25 300 380

WE 35 300 380

WE 55 420 445

Dimensions per motor size
Motor h  h2
size mm WE 25 WE 35 WE 55

100 382 97 94 ------
112 371 97 94 ------
132 411 120 117 ------
160 518 153 150 150
180 610 153 150 150
200 659 153 150 150
225 709 ------ 174 174
250 817 ------ 174 174
280 930 ------ 174 174

From size 180, motors are supplied
separately, to be mounted by the customer at
the site.



Etanorm GPV-D/CPV-D
Etanorm GPV-W/CPV-W
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Etanorm GPV-W/CPV-W

Immersion depth (D) in mm
D

Pumpengröße WE
1)

ET
375

ET
398

ET
425

ET
448

ET
504

ET
529

ET
535

ET
750

ET
1000

ET
1250

ET
1500

ET
1750

ET
2000

32--125.1 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ---- 815 1065 1315 1565 1815 2065

32--160.1 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ---- 815 1065 1315 1565 1815 2065

32--200.1 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ---- 815 1065 1315 1565 1815 2065

32--250.1 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

32--125 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ---- 815 1065 1315 1565 1815 2065

32--160 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ---- 815 1065 1315 1565 1815 2065

32--200 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ---- 815 1065 1315 1565 1815 2065

32--250 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

40--125 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ---- 815 1065 1315 1565 1815 2065

40--160 25 440 ---- 490 ---- 569 ---- ---- 815 1065 1315 1565 1815 2065

40--200 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

40--250 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

40--315 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ---- 860 1110 1360 1610 1860 2110

50--125 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

50--160 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

50--200 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

50--250 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

50--315 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ---- 860 1110 1360 1610 1860 2110

65--125 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

65--160 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

65--200 25 460 ---- 510 ---- 589 ---- ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

65--250 35 ---- 483 ---- 533 ---- 614 ---- 835 1085 1335 1585 1835 2085

65--315 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ---- 860 1110 1360 1610 1860 2110

80--160 25 485 ---- 535 ---- 614 ---- ---- 860 1110 1360 1610 1860 2110

80--200 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ---- 860 1110 1360 1610 1860 2110

80--250 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ---- 860 1110 1360 1610 1860 2110

80--315 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ---- 860 1110 1360 1610 1860 2110

80--400 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 645 860 1110 1360 1610 1860 2110

100--160 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ---- 860 1110 1360 1610 1860 2110

100--200 35 ---- 508 ---- 558 ---- 639 ---- 860 1110 1360 1610 1860 2110

100--250 35 ---- 523 ---- 573 ---- 654 ---- 875 1125 1375 1625 1875 2125

100--315 35 ---- 523 ---- 573 ---- 654 ---- 875 1125 1375 1625 1875 2125

100--400 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 660 875 1125 1375 1625 1875 2125

125--200 35 ---- 523 ---- 573 ---- 654 ---- 875 1125 1375 1625 1875 2125

125--250 35 ---- 523 ---- 573 ---- 654 ---- 875 1125 1375 1625 1875 2125

125--315 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 660 875 1125 1375 1625 1875 2125

125--400 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 660 875 1125 1375 1625 1875 2125

150--200 35 ---- 543 ---- 593 ---- 674 ---- 895 1145 1395 1645 1895 2145

150--250 35 ---- 543 ---- 593 ---- 674 ---- 895 1145 1395 1645 1895 2145

150--315 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 680 895 1145 1395 1645 1895 2145

150--400 55 ---- ---- ---- ---- ---- ---- 680 895 1145 1395 1645 1895 2145

1) Shaft unit
375
398
425
448
504
529
535
750
1000
1250
1500
1750
2000



Etanorm GPV-D/CPV-D
Etanorm GPV-W/CPV-W

Etanorm GPV-D/CPV-D
Etanorm GPV-W/CPV-W

Pump size
SU
1) DN1 DN2 DN3 a b b1 d1 e1 h3 k l2 l3 l4 l5 l6 m n n1 o

32--125.1 2) 25 50 32 40 140 110 550 173 80 112 205 280 270 155 455 100 100 6 780 190
32--160.1 2) 25 50 32 40 160 120 550 173 80 132 205 280 270 155 470 115 100 6 780 240

32--200.1 2) 25 50 32 40 180 132 550 173 80 160 205 280 270 155 483 128 100 6 780 240

32--250.1 2) 25 50 32 40 225 171 550 173 100 180 205 280 270 155 523 168 125 6 780 320
32--125 2) 25 50 32 40 140 107 550 173 80 112 205 280 270 155 451 96 100 6 780 190

32--160 2) 25 50 32 40 160 120 550 173 80 132 205 280 270 155 470 115 100 6 780 240
32--200 2) 25 50 32 40 180 136 550 173 80 160 205 280 270 155 487 132 100 6 780 240

32--250 2) 25 50 32 40 225 171 550 173 100 180 205 280 270 155 523 168 125 6 780 320
40--125 2) 25 65 40 50 140 115 550 173 80 112 205 270 270 157 458 105 100 6 780 210

40--160 2) 25 65 40 50 160 132 550 173 80 132 205 290 270 137 493 120 100 6 780 240
40--200 2) 25 65 40 50 180 152 550 173 100 160 205 310 270 117 535 142 100 6 780 265

40--250 2) 25 65 40 50 225 178 550 173 100 180 205 295 270 132 546 168 125 6 780 320
40--315 2) 35 65 40 50 250 203 550 225 125 225 255 320 270 107 599 196 125 8 780 345

50--125 2) 25 65 50 65 160 130 550 173 100 132 205 310 270 107 516 113 100 6 780 240

50--160 2) 25 65 50 65 180 148 550 173 100 160 205 330 270 87 558 135 100 6 780 265
50--200 2) 25 65 50 65 200 165 550 173 100 160 205 290 270 127 534 151 100 6 780 265

50--250 2) 25 65 50 65 225 184 550 173 100 180 205 315 270 102 587 179 125 6 780 320
50--315 2) 35 65 50 65 280 218 550 225 125 225 255 370 270 47 671 208 125 8 780 345

65--125 2) 25 80 65 80 180 148 550 173 100 160 205 350 270 60 580 130 125 6 780 280
65--160 2) 25 80 65 80 200 159 550 173 100 160 205 370 270 40 611 141 125 6 780 280

65--200 2) 25 80 65 80 225 177 550 173 100 180 205 335 270 75 597 162 125 6 780 320
65--250 2) 35 80 65 80 250 200 550 225 100 200 255 360 270 50 646 186 160 8 780 360

65--315 2) 35 80 65 80 280 229 550 225 125 225 255 390 270 49 676 215 160 8 780 400
80--160 2) 25 100 80 100 225 175 550 173 125 180 205 355 270 145 620 155 125 6 880 320

80--200 2) 35 100 80 100 250 189 550 225 125 180 255 380 270 120 660 170 125 8 880 345
80--250 2) 35 100 80 100 280 210 550 225 125 200 255 410 270 90 715 195 160 8 880 400

80--315 2) 35 100 80 100 315 244 550 225 125 250 255 445 270 55 785 230 160 8 880 400

80--400 2) 3) 55 100 80 100 355 275 700 225 125 280 255 485 355 200 860 265 160 8 1150 435
100--160 2) 35 125 100 125 280 225 550 225 125 200 255 450 270 68 744 202 160 8 880 360

100--200 2) 35 125 100 125 280 213 550 225 125 200 255 450 270 68 732 190 160 8 880 360
100--250 2) 35 125 100 125 280 220 550 225 140 225 255 450 270 68 744 202 160 8 880 400

100--315 2) 35 125 100 125 315 255 550 225 140 250 255 485 260 43 817 240 160 8 880 400
100--400 2) 3) 55 125 100 125 355 280 700 225 140 280 255 525 355 145 915 265 200 8 1150 500

125--200 2) 35 150 125 150 315 244 600 225 140 250 255 520 330 157 881 218 160 8 1150 400
125--250 2) 35 150 125 150 355 276 600 225 140 250 255 560 330 117 953 250 160 8 1150 400

125--315 2) 3) 55 150 125 150 355 276 700 225 140 280 255 560 355 92 962 259 200 8 1150 500
125--400 2) 3) 55 150 125 150 400 304 700 225 140 315 255 605 355 47 1038 290 200 8 1150 500

150--200 2) 35 200 150 200 400 318 600 225 160 280 255 645 330 43 1057 280 160 8 1150 550

150--250 2) 35 200 150 200 400 303 600 225 160 280 255 645 330 43 1047 270 200 8 1150 500
150--315 2) 3) 55 200 150 200 400 310 700 225 160 280 255 645 330 43 1053 276 200 8 1150 550

150--400 2) 3) 55 200 150 200 450 325 700 225 160 315 255 690 345 43 1129 307 200 8 1210 550

1) Shaft unit
2) Casing Etanorm CPV-W/CPV-D with foot
3) Casing Etanorm GPV-W/GPV-D with foot


