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Vertikale Chemie-Kreiselpumpe Typ GVSO 
Центробежный химический насос в вертикальном 
исполнении типа GVSO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertikale Chemie-Kreiselpumpe in ein-oder mehrstufiger 
Bauart für den Einsatz in der chemischen und petro-
chemischen Industrie. 
Anwendungsgebiete: Zur Förderung von chemisch 
aggressiven, auch heißen und verunreinigten Flüssig-
keiten, Schmelzen sowie verflüssigten Gasen.  
Einsatzbeispiele: H 2SO 4 aller Konzentrationen, flüssiger 
Schwefel, PSA, Teer, Salzschmelzen usw. 
Fördertemperatur der Medien von -160 °C bis +550 °C. 
(Bei Ausführung mit Magnetkupplung +350 °C) 
 
Konstruktive Merkmale 
1   Kompaktes Doppelspiralgehäuse zum Ausgleich von 
Radialbelastungen. 
2   Geschlossenes Laufrad 
3   Geringere Strömungsgeschwindigkeit, dadurch 
minimaler Korrosionsabtrag. 
4   Wellenführungsrohr von Druckrohr getrennt. Beide 
bilden eine kompakte raumsparende Einheit. Dadurch 
optimale Stabilität bei großen Tauchtiefen, bereits gebaut 
bis 17 m (größere Tauchtiefen auf Anfrage). 
5   Druckflansch über Aufsetzplatte hinaus verlängert, 
dadurch kann die Pumpe ohne Demontage der Druck-
leitung aus- und eingebaut werden. 
6   Hochgezogene, fettgeschmierte Lagerung der Welle 
durch Wälzlager (6.1) oberhalb des Auflageflansches 
und mediumberührte, korrosionsbeständige Gleitlager 
(6.2), die vom Fördermedium oder mit Fremdmedium 
geschmiert werden. 
7   Bei größeren Tauchtiefen zusätzlich ein oder mehrere 
Zwischenlager. 
8   Lagergehäuse von Lagerträger getrennt, dadurch 
servicefreundlicher Austausch der Wälzlager bei 
eingebauter Pumpe möglich. 
9   Wellenabdichtung mittels Packungsstopfbuchse, 
Labyrinthdichtung oder Gleitringdichtung in flüssigkeits- 
oder gasgeschmierter Ausführung. 
 
 
Ausführung mit Magnetkupplung (GVSOM) 
10   Magnetantrieb hat keinen Kontakt zum Medium, da 
er oberhalb des Auflageflansches positioniert ist. 
Spalttopf aus Kunststoff. Dadurch treten keine Wirbel-
stromverluste und somit keine Verlustwärme im Magnet-
bereich auf, die durch einen Kühlstrom abzuführen wäre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вертикальный химический насос типа GVSO в одно 
или многоступенчатом исполнении разработан для 
использования в химической и нефтехимической 
промышленности. 
Область применения: Перекачка химически агрес-
сивных, высокотемпературных, загрязненных сред, 
расплавов и сжиженных газов.Например: серной 
кислоты всех концентраций, жидкой серы, PSA, смол, 
раплавов солей и т.д. 
Температура перекачиваемой среды: от -160 °C до 
+550 °C. (С магнитной муфтой до +350 °C) 
 
Особенности конcтрукции: 
1   Компактный двойной спиральный корпус хорошо 
компенсирует радиальные нагрузки 
2   Закрытое рабочее колесо 
3   Небольшие скорости потока и, как следствие, - 
минимальный коррозийный износ 
4   Труба вала отделена от напорной трубы. Такое 
исполнение компактно и конструктивно надежно. 
Особенно при эксплуатации насоса при больших 
глубинах погружения (17 м). Другие глубины -  по 
запросу. 
5   Напорный фланец крепится через опорную плиту. 
Поэтому монтаж и демонтаж насоса производится 
без демонтажа напорного трубопровода. 
6   Подшипники качения верхней опоры (6.1) 
смазываются вязкой смазкой. Коррозийностойкие 
подшипники скольжения нижней опоры смазываются 
перекачиваемой или специальной средой  
7   Насосы с большой глубиной погружения имеют 
несколько промежуточных подшипников. 
8   Верхняя опора подшипника разъемная. Это 
облегчает ее сервисное обслуживание и замену 
подшипников. 
9   Уплотнение вала -сальниковая набивка, 
лабиринтное уплотнение или торцовое уплотнение с 
подводом жидкости или газа.  
 
Насос типа GVSOM с магнитной муфтой. 
10   Магнитная муфта устанавливается над опорной 
стойкой и не имеет прямого контакта с перекачива-
емой средой. Разделительный горшок из пластмассы 
полностью исключает потери вихревых токов. Отвод 
тепла от магнитов производится охлаждающем 
потоком. 
 
 



Ausführungsvarianten Typ GVSO 
Варианты конструкции типа GVSO 
 
 
 
 
Standardausführung 
Cтандартное исполнение  
Typ / типа GVSO 
 

 

 
 
 
 
Ausführung mit 
Labyrinthabdichtung 
Исполнение с уплотнением вала 
типа “лабиринт”   
Typ / типа GVSO..Z 
 

 
 
 
 
Ausführung mit Gleitringdichtung 
Исполнение с торцевым 
уплортнением вала 
 

 
 
 
 
2-stufige Ausführung 
Двухступенчатое исполнение 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
Beheizte Ausführung 
Обогреваемой исполнение 
Typ / типа GVSO..H 
 

 

 
Die bildliche Darstellung entspricht im wesentlichen der Ausführung. 
Konstruktive Änderungen behalten wir uns vor.

Графическое изображение в основном соответ-ствует 
конструкции. Имеем все права на внесение конструктивных и 
технических изменений. 



Ausführungsvarianten Typ GVSO 
Варианты конструкции типа GVSO
 
 
 
 
 
 
 
Bauform Typ A mit Stopfbuchspackung 
Исполнение Тип А с набивным сальником  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
                Beheizte Bauform Tpy AH  
                Обогреваемой исполнение Тип AH 
 

             
 

 
 
Die bildliche Darstellung entspricht im wesentlichen der Ausführung. 
Konstruktive Änderungen behalten wir uns vor. 

 
 
Графическое изображение в основном соответствует конструкции. 
Имеем все права на внесение конструктивных и технических 
изменений. 
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Ausführung mit Magnetkuppling 
Исполнение с магнитной  муфтой 
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Vertikale Chemie-Kreiselpumpe für H2SO4-Anwendungen 
Typ GVRN 

Полупогружной центробежный химический насос типа 
GVRN для перекачки серной кислоты  
 
 
 
 
Die Pumpenbaureihe GVRN wurde speziell für den Ein-
satz in Schwefelsäure konzipiert. Die vertikale, einstufige 
Chemie-Kreiselpumpe ist eine Ergänzung der seit Jahr-
zehnten bewährten Baureihe GVSO (GVSN). 
Die neue Baureihe GVRN wird in 5 Baugrößen angebo-
ten, die so ausgewählt wurden, dass sie einen Großteil 
der schweren und besonders anspruchsvollen Anwen-
dungen der Schwefelsäureproduktion abdecken.. 
    

 
 
 
 
Типоряд насоса GVRN был специально разработан 
для перекачки серной кислоты. Одноступенчатый 
химический насос является новой разработкой, 
базирующейся на многолетнем опыте эксплуатации 
надежного и хорошо зарекомендовавшего себя 
насоса GVSO (GVSN). 
Типоряд насоса GVRN представляет из себя 5 типо-
размеров, которые покрывают самый важный и 
ответственный диапазон применения в сернокис-
лотном производстве. 
 

Konstruktionsmerkmale 
1   Durch die neu konzipierte 
Hydraulik mit optimierten 
Spiralgehäusequerschnitten 
werden Wirkungsgrade von 
über 80 % erreicht. 
2   Separates Wellen-
führungs- und Druckrohr, 
dadurch kann durch 
Schrägstellung des Druck-
rohres, Aufsetzplatte und 
Anschlußmaß problemlos an 
bestehende Anlagenmaße 
angepasst werden. 
3   Rohrtour in geschweißter 
oder gegossener 
Ausführung. 
4   Wellenlagerung durch 
fettgeschmierte Schrägkugel-
lager und korrosionsbestän-
dige, mediumgeschmierte 
Gleitlager. 
5   Wellenabdichtung in 
Cartridge-Ausführung mit 
Stopfbuchspackung und 
Sperring. 
6   Plattierte Aufsetzplatte, 
Auslaufkrümmer optional 
auch als Flanschverbindung 
lieferbar. 
 

 Tauchtiefen in 100 mm 
gestuft bei geschweißter 
Ausführung oder feste 
Tauchtiefen bei gegossener 
Ausführung. 
 
Leistungsbereich:  
Q: 20 – 2000 m3/h,  
H: 20 - 55 m  
 
Werkstoffausführung: 
1.4136 S oder RHSX 

 

 

Конструктивные 
особенности 
1   усовершенствованная 
гидравлика: закрытое рабо-
чее колесо и двойной спи-
ральный корпус с крышкой 
всаса, повышающие КПД 
насоса на более чем 80% 
2   вертикальное располо-
жение трубы вала и напор-
ной трубы позволяет подо-
брать любую конфигурацию 
опорной плиты и нужный 
размер напорного патрубка 
3   погружная часть в литом 
или сварном исполнении 
4   в верху, в опорной стой-
ке, вал насоса покоится в 
двух, смазываемых вязкой 
смазкой, упорных радиаль-
ных одшипниках. Внизу вал 
установлен в коррозийнос-
тойком, смазываемом 
перекачиваемой средой, 
подшипнике скольжения. 
5   уплотнение вала - 
картридж (сальник с запор-
ным кольцом) 
6   опорная плита может 
поставляться с колено-
образным межфланцевым 
соединением. 

 глубина погружения насо-
са в сварном исполнении 
секционно по 100 мм или в 
литом исполнении в жестко 
определенных размерах 
 
Технические характер.: 
 Q: от 20 - 2000 m3/h,  
H: 20 - 55 m  
 
Материалы: 
1.4136 S или RHSX

Евгения
Ввод текста



Einbaumaße Typ GVRN  /  Габариты типа GVRN 
 

 
 

Größe  /  Типоряд S1min 
100-400 2000 
200-400   -   400-500 2200 
450-500 2300 
 

 
 

Größe 
Типоряд 

 
u 

 
t 

 
d3 

100-400 55 59,3 16 
200-400 55 59,3 16 
250-315 55 59,3 16 
300-400 80 85,4 22 
400-500 80 85,4 22 

Pumpenwellenende, 
Paßfeder nach 
Конец вала, 
призматическая 
шпонка согласно 
 
DIN 6885 / Bl. 1 

 

450-500 100 106,4 28 
 
Ansicht A: Aufsetzplatte   /   Вид А: Опорная плита 
 

 
 

Aufsetzplatte rund Ø L2 oder rechteckig L2 x B2   
Опорная плита круглой (Ø L2)или прямоуголь. 
Ной формы (L2 x B2) 

 
 
Anschlußdruckflansch nach  
DIN EN 1092 – 1 PN 16 oder  
(ANSI B16.5  150LB / SQ. IN.) 
 

Крепление напорного фланца по 
DIN EN 1092 – 1 PN 16 или 
(ANSI B16.5  150LB / SQ. IN.) 

 

 
 

Größe 
Типоряд 

 
DND 

 
D4 

 
k2 

 
M 

Stück 
Коли-
чество 

100-400 100 (  4“) 158 (6.19“) 180 (7.50“) 16   8 (8) 
200-400 200 (  8“) 268 (10.62“) 295 (11.75“) 20 12 (8) 
250-315 250 (10“) 320 (12.75“) 355 (14.25“) 24 12 (12) 
300-400 300 (12“) 378 (15.00“) 410 (17.00“) 24 12 (12) 
400-500 400 (16“) 490 (18.50“) 525 (21.25“) 27 16 (16) 
450-500 450 (18“) 546 (21.00“) 585 (22.75“) 27 20 (16) 
 

 

Gegossene Rohrtour
Погружная часть в 
литом исполнении 

TT** mit 

Geschweißte 
Rohrtour 
Погружная 

часть в сварном 
исполнении 

TT*  /  ГП* 

Größe 
Типоряд 

 
DNS *** 

 
DND 

min. max. 

 

TT** ohne ZwL
ГП** без ППС

 

1 ZwL 
 

ГП** c 
1 ППС

Einbau-
öffnung 

Горловина 
емкости 

Lmin x Bmin 

 
L1 

 
L2 

 
L3 

 
L4 

 
B1 

 
B2 

 
Cmin 

 
Smin 

 
h 

 
g 

 
g1 

100-400 125 (  5“) 100 (  4“) 700 3400 1900 2600 3400 810 600 950 1040 375 250 740 830 100 345 480 30 25
200-400 250 (10“) 200 (  8“) 800 3600 2100 2800 3600 1000 720 1170 1260 450 320 890 980 200 425 480 30 30
250-315 300 (12“) 250 (10“) 800 3600 2100 2800 3600 1120 800 1320 1410 500 370 1000 1090 250 425 480 30 30
300-400 350 (14“) 300 (12“) 900 3450 2100 2800 3450 1340 940 1540 1630 625 395 1140 1230 300 530 660 44 32
400-500 400 (16“) 400 (16“) 1000 3450 2100 2800 3450 1570 1070 1780 1870 725 465 1280 1370 400 510 660 44 36
450-500 450 (18“) 450 (18“) 1200 3500 2170 2870 3500 1800 1380 1910 2000 750 460 1410 1580 450 600 690 44 36

 

* TT = Tauchtiefe bei geschweißter Rohrtour in 100 mm-Schritten. 
** TT = Tauchtiefe bei gegossener Rohrtour in fest definierten Größen. 
             ZWL = Zwischenlager 
*** Saugflansch ungebohrt. Wenn gebohrter Saugflansch erwünscht, 
bei Bestellung angeben. Größere Aufsetzplatten möglich. 

* ГП = глубина погружения насоса в сварном исполнении секционно 
по 100 мм    ** ГП = глубина погружения насоса в литом исполнении 
в жестко определенных размерах     ППС = промежуточным 
подшипни-ком скольжения      *** Фланец всасывающего патрубка 
без отверстия. Если необ-ходим всасывающий патрубок с 
отверсти-ем, то укажите при заказе..
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Wellenende, Passfeder 3nach  
DIN 6885/1 
Конец вала, призматическая шпонка 
согласно DIN 6885/1 
 
 
 
Saug- und Druckflansch (DNS / DND)  
nach DIN EN 1092-1, PN 16 
Фланцы всасывающего и 
нагнетатель-ного патрубка по DIN 
EN 1092-1, PN 16 
 
 
 
X = Abhängig von Motorgröße 
X = Габариты двигателя зависят от 
изделия 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aufsetzplatte nach: DIN 2501, PN 10 
Опорная плита по DIN 2501, PN10 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

Pumpe  /  Насос 
 

Wellenende 
Конец вала 

 

 

Behälter 
Емкость 

 

Größe 
Типоряд 

SZ 1) 

ЧC 
LT 2) 
OП 

DNS 
3) DND 

4) e1 e2 f1 g h d3 h1 DN IDmin Bmin Cmin Dmin 

40/160 I 1 50 40 140 30 275 23 385 25 75 350 341 500 65 140 
40/200 I 1 50 40 140 30 300 23 385 25 75 400 392 500 65 140 
40/250 I 1 65 40 150 50 300 23 385 25 75 400 392 580 65 140 
80/200 I 1 100 80 250 60 375 23 385 25 75 400 392 590 100 170 
40/250 II-V 2 65 40 150 50 300 25 485 38 95 400 392 580 65 140 
50/315 I-II 2 80 50 175 25 375 25 485 38 95 500 494 650 80 150 
80/250 I 2 100 80 250 25 400 25 485 38 95 500 494 610 100 150 
80/315 I-II 2 100 80 250 25 400 25 485 38 95 500 494 700 100 170 

100/250 I 2 125 100 325 58 475 25 485 38 95 500 494 700 125 200 
100/315 I 2 125 100 325 58 475 25 485 38 95 600 596 850 125 220 
125/315 I 2 150 125 250 58 450 25 485 38 95 600 596 850 150 225 
150/250 I 2 200 150 275 58 500 25 485 38 95 600 596 800 150 320 
50/315 III-V 3 80 50 175 25 375 35 580 48 135 500 494 650 80 150 

100/315 II-III 3 125 100 325 58 475 35 580 48 135 600 596 850 125 225 
125/315 II 3 150 125 250 58 450 35 580 48 135 600 596 850 150 225 
150/315 I-II 3 200 150 275 58 500 35 580 48 135 700 695 1000 200 300 
150/355 I 3 200 150 275 58 500 35 580 48 135 700 695 1000 200 300 
150/400 I 3 200 150 275 58 500 35 580 48 135 700 695 1000 200 300 
200/315 I 3 250 200 350 25 625 35 580 48 135 800 797 1100 250 375 
200/355 I 3 250 200 350 25 625 35 580 48 135 800 797 1100 250 375 
250/315 I 3 300 250 450 25 750 35 580 48 135 900 894 1200 300 450 
150/400 II 4 200 150 275 58 500 35 680 68 185 700 695 1000 200 300 
200/355 II 4 250 200 350 25 625 35 680 68 185 800 797 1100 250 375 
250/355 I 4 300 250 450 25 750 35 680 68 185 900 894 1300 300 450 
250/355 II 5 300 250 450 0 775 60 780 75 210 900 894 1300 300 450 
300/400 I 5 350 300 525 200 875 60 780 75 210 1400 1398 1950 300 525 
400/500 I 5 400 400 675 250 1000 60 780 75 210 1600 1598 2300 400 600 
450/500 I 6 450 450 Maße auf Anfrage  /  Габариты по запросу 

 
1) SZ / ЧC = Stufenzahl / Число ступеней.        2) LT / OП = Lagerträger / Опора подшипника      3) DNS = Saugflansch (ungebohrt) / Фланец 
   всасыва-ющего патрубка без отверстия      4) DND = Druckflansch / Фланец нагнетательного патрубка 

Einbaumaße Typ GVSO 
Габариты типа GVSO 
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Leistungsbereich Typ GVSO/ GVRN 
Диаграмма производительности типа GVSO/ GVRN 
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 FRIATEC AG  •  Division  Rheinhütte Pumpen 

Postfach / P.O.B. 12 05 45  •  D-65083 Wiesbaden 
Rheingaustr. 96 –98  •  D-65203 Wiesbaden 
Tel. +49 (0)611/604-0  •  Fax +49 (0)611/604-328 
Email: info@rheinhuette.de • service@rheinhuette.de 
Internet: www.friatec.de  •  www.rheinhuette.de 
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