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Перистальтические насосы серии DL 

 



PCM Pompes' DL Series: 

Использование роликов и 

направляющих позволяет 

сгладить пульсирующий поток и 

обеспечить хорошей 

всасывающий эффект. 
Перистальтические насосы серии 
DL имеют 6 возможных 
типоразмеров: 
DL 12, DL 18, DL 25, DL 35, DL 45 и 
DL 55. 
Рабочий шланг, ролики и 
направляющие насосов 
специально усилены для работы с 
большими давлениями. 
Использование роликов и 
направляющих снижает 
механическое воздействие на 
шланг, а так же гидравлический 
шок  и удар. Так же при 
использовании пары 
направляющие-ролики 
увеличивается срок службы 
шланга. 

Преимущества 
перистальтических 
насосов: 
• Самовсасывание 
• Могут работать на «сухом» ходе 
• Отсутствуют уплотнения  
• Быстрое обслуживание 
• Реверсивность 
Большой опыт конструирования 
позволяет продукции нашей 
компании быть 
• Разносторонней  
(мы можем предложить насосы на 
различные среды и сферы 
применения) 

• Универсальной 
• Лучшей 
Контроль на всех стадиях 
изготовления оборудования и 
последующий сервис обеспечивает 
его долговечность и надежность. 

Характеристики серии DL 
• Минимальный поток: 84 литра/час 
• Максимальный поток: 20 м3/час 
• Максимальный напор: 15 бар 
• Максимальная температура 
перекачиваемой среды: 90°C 
• Емкость рабочей камеры: от 63 до 
1700 cм3 
• Высота всасывания: 9 м.в.с. 
• Скорость вращения роликов:от 5 до 
133 об/мин 
• Насосы реверсивны 
• Шланги усилены синтетическим 
кордом 

Принцип работы: 
 

 

 

 

 
1) впуск 
 
 
 
 
 
 
 
2) перекачка 

 
 
 
 
 
 
 

3)  выпуск 

 
 
 
 

Порт для 
залива смазки 
Сделан из пластика.  
Позволяет заливать 
смазку не проливая 
ее, так же может 

использоваться для 
вакуумной подкачки 

Чугун.
име

Ролик 
Чугун. Ролик смонтирован на 

композитном 
самосмазывающемся кольце, 
что обеспечивает свободное 

вращение ролика на 
протяжении всего времени 

Сливная 
для слив
смазки 
Корпус 
 Легко снимается, 
ет подъемное 
кольцо.
службы

Герме
масло
Чугун. П
смазку р
тепло, в
разгиба

пробка 
а 

    Шланг 
Искусственный каучук 

 EPDM или NBR 
Обеспечивает перекачку

и дозировку с 
давлением до 15 бар  
 насоса 

тичный 
наполненный корпус 
остоянно обеспечивает 
абочего шланга и отводит 
ыделяющееся при сгибании-
нии шланга. 

 



Дополнительные 
устройства 

 

Направляющая для ролика. 
Сталь 
Форма направляющей 
обеспечивает большую 
поверхность сжимания шланга, 
что обеспечивает вакуум и 
увеличивает срок службы шланга 
Отверстие для 
перепускного 
клапана. 
Демпфер пульсаций
- Устанавливается на 
выходе насоса, 
предназначен для 
сглаживания 
выходного потока и 
устранения биений 
при запуске. 
Облегчает 
использование 
измерительных и 
контрольных 
устройств после насоса и
продляет срок службы 
шланга.  

Вакуумная подкачка
Возможна 
установка, 
начиная с 
типоразмера DL 
55. Помогает 
шлангу быстрее 
восстановить 
первоначаль
ную форму, 
после того 
как он был 
сдавлен 
роликом 

Смотровое 
стекло для 
контроля 
уровня смазки 

 

Зажимный 
хомут 
Обеспечивает 
быстрое 
крепление, 
мобильность 
установки и 
хорошую 
герметичность 

 Датчик разрыва 
шланга 
Разрыв и износ шланга 
приводят к утечке 
перекачиваемого продукт
и смешиванию его со 
смазкой внутри насоса. 
Датчик разрыва шланга 
предназначен для 
оповещения об утечке 
продукта.
 

 

 

а, 



1 шланг 
2 часть шланга под 
давлением 
3 передняя часть 
направляющей, 
постепенно 
сдавливающая 
шланг 

4 ролик 

5 задняя часть 
направляющей, 
постепенно 
распрямляющая 
часть шланга 6 
под давлением 

6 Сжатая часть 
шланга 
7 ротор 

Принципиально новая 

конструкция пары ролик- 

направляющая  

Насосы серии Delasco DL о
направляющей для того чтобы воз
ролика на шланг не было точечны
конструкция дает несколько преи
ролики не повреждают шланг при прокр
увеличивается площадь сжатого ш
действие роликов на шланг пр
постепенно. По сравнению с 
производителями перистальтических 
такая конструкция пары позволяет исп
привод меньшей мощности, меньше с
материалов а так же увеличивает сро
шланга.                                                    

 

  

Шланг

Hose material 
available for all 
pumps 

Temperature hose 
limit. 

Перекачиваемый продукт протекает по ш
контактирует только с резиной. Использ
качестве проточной части имеет фундам
значение: структура продукта не наруша
использование резины обеспечивает во
перекачки абразивных сред. 
Возможно исполнение шланга из следую
материалов: NR (усиленная натуральна
(Этилен 
Пропилен диэн мономер), и NBR (Бутад
нитриловый каучук). 
Максимально возможное давление в 15
при использовании NR.  

 

Материал 
шланга  

Продолжительное 
использование 

Кратковременное 
применение 10-20 мин/час 

Непродол
использов

Усиленный NR  От 5 до 
80°C  

90 °C  10

Усиленный EPDM  От 5 до 
90°C  

100 °C  11

Усиленный NBR  От 5 до 
90°C  

100 °C  11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

снащены 
действие 
м. Такая 
муществ: 
учивании, 
ланга и 
оисходит 
другими 
насосов 

ользовать 
мазочных 
к работы 

лангу и 
ование шланга в 
ентальное 
ется, а также 
зможность 

щих 
я резина), EPDM 

иен акрило-

 бар возможно 

жительное 
ание изредка  

0 °C  

0 "C  

0 "C  



 
 

Характеристики производительности для насосов серии DL 
DL 12.18.25.35.45.55 

 
 
 
 

 

 
 
 
 

Объем литров/час (l/h)  

Ти

Скорость, об/мин 

           скорость об/мин

Ти

Объем л/час (l/h)     
Продолжительное использование
 
Кратковременное использование
 
Использование невозможно
Мощность двигателя, кВт 

      скорость об/мин 

п DL 12 
Давление бар 

 
п DL 18

       скоро
Мощность двигателя, кВт

Давление, бар  

сть об/мин 



 

Мощность двигателя кВт 
Тип DL 25        

Объем литров/час         скорость  об/мин 

Скорость вращения об//мин 

 
 
 

Скорость вращения об//мин 

Объем литров/час         скорость  об/мин 

Мощность двигателя кВт 
Тип DL 35 

          Давл

Мощность двигателя кВт 
Тип DL 45 

          Давлен

Объем литров/час         скорость  об/мин 

Скорость вращения об//мин 
   Давление, бар 

 

ение, бар 

ие, бар 



 

 
 
 
 
 

Различные пример

перистальтических нас

Насосы серии DL широко используются для перекачки разнообразных жидкостей, таки
смесь, буровые растворы, керамический сликер, дрожжевую массу, винный купаж, жи
соляная кислота, известковое молоко, сульфат аммония, и т.д. Простота конструкции 
использовать эти насосы в качестве дозаторов. 
Насосы этой серии – идеальное решение для процессов, когда требуется надежность
эксплуатации: 
• Реверсивность. 
• Отсутствие уплотнений. 
• Стойкость к абразивам. 

Очистка воды 

Применение DL 45 на 
перекачке реагентов в 
отстойник. 

 

Скорость вращения об//мин Объем литров/час         скорость  об/мин 

          
Мощность двигателя кВт 

Тип DL 55 
 

ы применения  

осов серии DL 

х как цементная 
дкое мыло, 
легко позволяет 

 и удобство 

Давление, бар 



 
Производство 
отделочных 
материалов 
 
Насос DL 55, 
оснащенный датчиком 
разрыва шланга, и 
вакуумной 
подкачивающей 
системой, работает на 
перекачке раствора с 
керамической крошкой 
 

 

Производство 
комбинированных кормов 

для животных 

Насос DL 18 работает в качестве 
дозатора на добавке красителей и 
ароматизаторов. 

 

Обработка поверхностей 
гальваническим методом 

Насос DL25, оснащенный 
стартером, установлен 
вертикально. Используется 
для перекачки 
гальванических растворов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Преимущества конструкции перистальтических насосов 
позволяют  найти им широкое применение. В дополнение  
к иллюстрациям приводим небольшой список наиболее поп
примеров использования. 
 

 
Отрасль  

 

 
Примеры частого исполь

 
Обработка воды 

 

Дозировка известкового 
Работа на фильтр-пре

 
Горнодобывающая 
промышленность 

Закачка цементирующих р
Перекачка буровых раст

Перекачка пульпы
 

Нефтедобыча и 
нефтепереработка 

Перекачка и дозировка реагент
Перекачка СОЖ 

Очистка цистерн и резер
Строительство, 
коммуникации, 

производство отделочных 
материалов  

Перекачка эмалей, шликера,
бетона, шпатлевок, жидкого 

раствора 
дренажные работы

Сельскохозяйственное 
производство и 
переработка  

Винный купаж, вина, фруктово
сиропы, молочные продукты

растительное масл
Химическое производство Перекачка и дозировка солян

кислот, каустической соды и
суспензий и дисперсий, ради

отходов,   
 
 

Характеристики перекачиваемых продуктов 
Плотность продукта Максимально возмо

 Для больших показателей
нам с запросо

Наличие частиц Максимально возможный ра
должен превышать 1/3 диа
Размер мягких частиц мож

диаметра шла
Содержание сухого вещества Содержание сухого веще

достигать от 25% до 60%
от плотности. При больш
сухого вещества следует о

скорость вращения рол
избежать закупориван

Вязкость От 0 до 40 000 сПз, в зав
скорости вращения и диам

Для большей вяз
проконсультируйтесь с н

понадобится проведен
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вуаров 
 суспензий, 
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оактивных 

жная – 2 
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змер частиц не 
метра шланга. 
ет достигать 
нга 
ства может 

, в зависимости 
ом содержании 
трегулировать 
иков, чтобы 
ия выхода 
исимости от 
етра шланга. 

кости 
ами, возможно 
ие тестов 



Габаритные размеры насосов серии DL 

Диаграмма 1 

Диаграмма 2 

Диаграмма 3 

Диаграмма 4 



 

 
 

 

 



 
  

Другие серии перистальтических 

насосов DELASCO 

Разнообразие конструкций и применяемых 
материалов шланга позволяет создать 
несколько серий перистальтических насосов 
DELASCO для широкого спектра применений. 

 
 

Се
На
про
Мо
кач
серия Z 
Перистальтические насосы для 
перекачки с небольшим давлением на
выходе. Производительность до 18 
м3/час, давление до 1.5 бар 
 

 

 

 

 

рия PMA  
сос малой 
изводительности и давления. 
жет использоваться в 
естве дозатора 
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иально для 
ких давлений. 
зводительность – 
 м3/час 
ение – до 15 бар 

ия DL 
ия, где 
ользуется пара 
ик-направляющая, 
позволяет 
личить срок 
жбы шланга и 
спечить лучшее 
сывание и 
держивание 
ления. 
изводительность  
 20 м3/час 
ление – до 15 бар 



 

 
 Подразделение DELASCO компании PCM, производящее перистальтические насосы име
департамент Технической Поддержки.Компания PCM всегда стремится к плотной работе с
и клиентами, чтобы обеспечить полностью потребность в качественном сервисе и услугах

Ремонт оборудования и замена изношенны
 
Скорость и эффективность. Наша служба Технической под
на себя обслуживание, текущий и капитальный ремонт уст
оборудования PCM. 

Установка оборудования 
Компания PCM предлагает Вам осуществить подбор насос
требования и осуществить быстрый, квалифицированный

Запасные части 
Постоянно на складе компании PCM находится широчайш
частей, что позволяет оперативно осуществить доставку, в
необходимости. 

Техническая помощь 
Компания PCM рекомендует осуществлять монтаж и ремо
технических специалистов компании PCM, что гарантиров
осуществить качественную установку и точную настройку 

Обучение персонала 
Компания PCM предлагает программу обучения персонал
специалисты ответят на все Ваши вопросы и обеспечат пр
подготовку персонала. 

Экспресс-серия 
Оперативность и качество. Некоторые серии насосов пост
складе и готовы к отгрузке. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

ет в своем составе 
о своими партнерами 
. 
х частей 

держки может взять 
ановленного у Вас 

а под  ваши 
 монтаж. 

ий выбор запасных 
 случае 

нт с участием 
анно позволит 
оборудования. 

а. Квалифицированные 
офессиональную 

оянно присутствуют на 


