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Umwälzpumpe mit Propeller oder Inducer Typ RPROP 
 Inducer  

 RPROP

Einsatzgebiete

Propeller-Umwälzpumpen der Baureihe R PROP sind für große 

Förderströme konzipiert und erreichen durch die besonders 

ausgebildeten Schaufeln optimale NPSH-Werte bei sehr hohem 

Wirkungsgrad. Dadurch sind sie besonders geeignet für 

folgende Einsatzgebiete: 

� Eindampfanlagen 

� Kristallisationsanlagen 

� Papier- und Zellstoffindustrie 

� Kunststoffherstellung 

� Regenerierungsanlagen von verbrauchten Säuren und 

Reaktionslösungen 

� Produktion von Titandioxyd, Phosphorsäure, etc. 

Fördermedien

� Kristallsuspensionen  

� Sole und Seewasser 

� Zellstoffmaische 

� aggressive Säuren und Laugen 

� verschleißende Medien 

� andere reine und verunreinigte Flüssigkeiten 

Konstruktionsmerkmale

� Mit FEM optimiertes Gehäuse mit Verrippung zur verwindungs-

freien Aufnahme der großen Stutzenkräfte. 

Flansche nach DIN PN 10 

� Austauschbarer Verschleißeinsatz 

� Einstellbare Schaufeln (Anpassung der Pumpenparameter im 

Stillstand) 

� Propellerkopf dicht verschlossen, dadurch keine Unwucht 

durch Ablagerungen 

� Betrieb in beiden Fließrichtungen möglich 

� Alle Wellenabdichtungsvarianten in Cartridge-Ausführung 

(keine Einstellarbeiten notwendig) 

� Die Wellenabdichtungssysteme sind ohne konstruktive 

Änderungen am Pumpengehäuse untereinander austauschbar 

� Das patentierte Befestigungssystem der Cartridge-Einheit 

ermöglicht ihren Austausch ohne Demontage des Lagerträgers. 

� Schwere, ölgeschmierte, für Riementrieb bestens geeignete 

Lagerung. 

� Axialschubausgleich durch spezielle Lagerkombination 

Werkstoffe Die Werkstoffpalette reicht von Standard-

Edelstahlqualitäten über Sonderlegierungen bis zu Titan. 
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Abdichtungsvarianten in Cartridge-Ausführung  /  Cartridge 

Bauform A

Einfache Stopfbuchse 

 A

Bauform A2 Doppelte Stopfbuchse mit 

Betriebs- und Stillstandsdichtung 

 A2 - -

Bauform CSQ  

Stationäre Gleitringdichtung 

 CSQ

RPROP 

RPROP

-

, 
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Einsatzgebiete
Propeller-Umwälzpumpen der Baureihe R PROP sind für große
Förderströme konzipiert und erreichen durch die besonders
ausgebildeten Schaufeln optimale NPSH-Werte bei sehr hohem
Wirkungsgrad. Dadurch sind sie besonders geeignet für
folgende Einsatzgebiete:
� Eindampfanlagen
� Kristallisationsanlagen
� Papier- und Zellstoffindustrie
� Kunststoffherstellung
� Regenerierungsanlagen von verbrauchten Säuren und

Reaktionslösungen
� Produktion von Titandioxyd, Phosphorsäure, etc.

Fördermedien
� Kristallsuspensionen
� Sole und Seewasser
� Zellstoffmaische
� aggressive Säuren und Laugen
� verschleißende Medien
� andere reine und verunreinigte Flüssigkeiten

Konstruktionsmerkmale
� Mit FEM optimiertes Gehäuse mit Verrippung zur verwindungs-

freien Aufnahme der großen Stutzenkräfte.
Flansche nach DIN PN 10

� Austauschbarer Verschleißeinsatz
� Einstellbare Schaufeln (Anpassung der Pumpenparameter im

Stillstand)
� Propellerkopf dicht verschlossen, dadurch keine Unwucht

durch Ablagerungen
� Betrieb in beiden Fließrichtungen möglich
� Alle Wellenabdichtungsvarianten in Cartridge-Ausführung

(keine Einstellarbeiten notwendig)
� Die Wellenabdichtungssysteme sind ohne konstruktive

Änderungen am Pumpengehäuse untereinander austauschbar
� Das patentierte Befestigungssystem der Cartridge-Einheit

ermöglicht ihren Austausch ohne Demontage des Lagerträgers
� Schwere, ölgeschmierte, für Riementrieb bestens geeignete

Lagerung
� Axialschubausgleich durch spezielle Lagerkombination.

Werkstoffe Die Werkstoffpalette reicht von Standard-
Edelstahlqualitäten über Sonderlegierungen bis zu Titan.



Bauform C2 Doppel-Gleitringdichtung  /   C2

Einbauvarianten  / B

Fundamentaufstellung auf Grundrahmen  / H

mit Riementrieb mit Zahnradgetriebe direkt gekuppelt 

Eingehängte Ausführung  / B 

Mit Riementrieb und Motorwippe mit Kardanwelle 

Leistungsbereich 

Qmax: 9.000 m
3
/h 

Hmax: 6 m

3
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Chemie-Umwälzpumpe mit FörderschneckeTyp RSU 

 RSU  
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Leistungsbereich 

Qmax: 2.000 m
3
/h

Hmax: 3 m

Steuerdruckanschluß / 

Typ RSU 

Chemie-Umwälzpumpen der Baureihe RSU sind für große
Fördermengen konzipiert und erreichen durch die besonders
ausgebildete Förderschnecke günstige NPSH-Werte. Dadurch
sind sie besonders geeignet zur Umwälzung von Säuren unter-
schiedlichster Konzentration und salzbeladener Alt- und
Dünnsäuren.
Einsatzgebiete sind Aufkonzentrierungsanlagen und Eindampf-
anlagen verunreinigter Dünnsäuren sowie Regenerierungs-
anlagen von verbrauchten Säuren und Reaktionslösungen.
Umwälzpumpen Typ RSU haben sich hervorragend bewährt in
Eindampfanlagen für H2SO4-Dünnsäure, wie sie z. B. bei der
TiO2-Produktion anfällt.
Die Umwälzpumpen, die in diesen Prozeßabläufen eingesetzt
werden, leisten Beachtliches. Sie fördern bei Konzentrationen
von 20% bis 95%, Temperaturen von bis zu 200 °C und einer
Feststoffbelastung von bis zu 35% im Dünnsäurebereich.
Diese komplexe Belastung korrosiver und abrasiver Art bei
hohen Temperaturen wird durch den verwendeten Werkstoff
Siguß in hervorragender Weise beherrscht. Siguß ist eine
Eisensiliziumlegierung mit 15% Si-Anteil, die eine sehr hohe
Korrosionsbeständigkeit in H2SO4 jeder Konzentration, selbst
bei hohen Temperaturen aufweist.

Konstruktionsmerkmale
� Alle Pumpenteile, die mit dem Fördermedium in Berührung

kommen, sind aus Eisensiliziumguß gefertigt
� Das Pumpengehäuse ist zum Schutz gegen äußere

Einflüsse mittels Vergußmasse in einen Panzer aus Sphäroguß
GGG 40.3 eingebettet

� Lagerträger ebenfalls aus GGG 40.3
� Die Wellenabdichtung erfolgt durch hydrodynamische

Entlastung mittels zweier Entlastungsräder und einer zusätz-
lichen pneumatischen Stillstandsabdichtung (Bauform B2P).



Einbaumaße 

Typ / T  R PROP 

Ansicht B  /   B Ansicht A  /  A 

Wellenende nach DIN 748, Passfeder nach 

DIN 6885/1 

 DIN 748, 

 DIN 6885/1
Ansicht X  /  X 

Typ / T  RSU 

Größe 

DND = DNS

Pumpenmaße Fußmaße Wellenende Flanschmaße 

a f h1 h2 b m1 m2 n1 n2 n3 s1 s2 w1 w2 d l t u Df gf kf zf lf bf

200* 250 525 180 200 - 375 280 250 200 110 18 14 395 200 32 80 35 10 340 268 295 8 22 26 

250* 315 575 225 250 - 475 350 300 250 110 18 14 415 250 42 110 45 12 395 320 350 12 22 28 

300 475 850 300 300 70 525 400 415 345 180 23 18 669 225 48 110 51,5 14 445 370 400 12 22 26 

350 480 1050 300 310 80 615 485 485 405 180 23 18 869 235 60 110 64 18 505 430 460 16 22 26 

400 505 1100 310 325 80 680 550 545 475 180 23 18 919 250 60 110 64 18 565 482 515 16 22 26 

500 650 1190 375 425 80 830 680 650 590 180 23 18 969 350 75 140 79,5 20 670 585 620 20 26 28 

600 725 1425 425 500 100 1000 820 760 680 240 27 22 1173 420 100 170 106 28 780 685 725 20 30 28 

R
P

R
O

P
 

700 900 1500 500 585 120 1165 1000 875 775 240 33 22 1248 500 110 170 116 28 895 800 840 24 30 30 

250 365 700 230 330 80 160 120 360 280 110 18 14 590 70 45 110 47,5 14 445 320 400 12 22 43 

300 395 980 275 400 80 160 120 400 350 110 18 14 885 120 75 140 79,5 20 505 370 460 16 22 48 

400 440 1045 350 500 150 360 300 600 520 110 26 14 900 80 75 140 79,5 20 670 482 620 20 27 48 

R
S

U
 

500 500 1090 400 600 180 450 390 710 610 110 26 14 915 75 80 170 85 22 780 585 725 20 30 53 

*
 Gußausführung,  Weitere Größen auf Anfrage,  Maße unverbindlich ,    . 

.
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R PROP 600 mit Riementrieb und Motorwippe für den Einsatz 

in einer Kristallisationsanlage. 

R PROP 600 

. 

Konstruktive und schweißtechnische Optimierung des Pum-

pengehäuses mit Hilfe der Finite Elemente Methode (FEM) 

, 

 (FEM) 

R PROP 300 C2 in Titan zur Förderung von aggressiver NaCl-

Lösung. 

 R PROP 300 C2 

 NaCl. 

RSU 500 aus Eisensiliziumguß in einer Anlage zur Aufkonzen-

trierung von Dünnsäuren. 

 RSU 500 

FRIATEC AG  •  Division Rheinhütte Pumpen
Postfach / P.O.B. 12 05 45  •  D-65083 Wiesbaden
Rheingaustraße 96 – 98  •  D-65203 Wiesbaden
Tel. +49 (0)611 / 604-0  •  Fax +49 (0)611 / 604-328
Email: info@rheinhuette.de • service@rheinhuette.de
Internet: www.friatec.de  •  www.rheinhuette.de




