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Magnetkupplungspumpe aus metallischen Werkstoffen 

      

Typ / T  RMKN  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsbereich: 

Aggressive, insbesondere giftige, feuergefährliche, 

explosive oder übelriechende Medien. Generell alle 

Flüssigkeiten die während des Fördervorganges nicht in 

die Atmosphäre gelangen dürfen. 

Heizbare Ausführung für flüssigen Schwefel, Pech oder 

Teer. 

 
 

Konstruktionsmerkmale 

 Entspricht DIN 24256 (ISO 2858) und erfüllt die 

Anforderungen der DIN ISO 5199 

 Geschlossenes Laufrad 

 Zentraldrehkupplung ausgerüstet mit Kobalt- 

Samarium Magnete 

 Zentrierring mit Spiralgehäuse verschraubt 

 Spalttopf ohne Schweißnähte erfüllt ausschließ- 

lich Abdichtfunktion 

 Spalttopfanlaufsicherheit durch Sollanlaufstelle 

 Getrennte Schmier- und Kühlkreisläufe  

 Schnelle Demontage und Montage 

 Vollbeheizte Ausführung und Flanschmotor- 

ausführung möglich 
 

Temperatureinsatzgrenzen: 

- 35 °C bis 250 °C (mit Kühler bis 350 °C) 
 

Werkstoffe: 

1.0619,  1.4136 S,  RHSX,  1.4306 S,  1.4408,  1.4361 

HA 28.5,  R 30 20,  RH 25 7,  R 70 C1,  R70 B1,  Titan,   

 : 

      -

 , ,  , 

       

,   e   

  .    , 

      

. 
 

  

  DIN 24256 (ISO 2858)    

DIN ISO 5199 

     

     

      

   

     

    

     

   

     

     

       

     

      

     
 

     : 

- 35 °C  250 °C (    350 °C) 
 

: 

1.0619,  1.4136 S,  RHSX,  1.4306 S,  1.4408,  1.4361 

HA 28.5,  R 30 20,  RH 25 7,  R 70 C1,  R70 B1,  ,   

Pumpengrößen / : 

DN 32 – DN 150 

 

Qmax. = 400 m
3
/h      Hmax. = 150 m 
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Magnetkupplungspumpe aus Kunststoff 

       

Typ / T  RMKu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsbereich: 

Aggressive, insbesondere giftige, feuergefährliche, 

explosive oder übelriechende Medien auch mit mäßiger 

Feststoffbelastung. 

Generell alle Flüssigkeiten die während des Förder-

vorganges nicht in die Atmosphäre gelangen dürfen. 

 
 

Konstruktionsmerkmale 

 Abmessungen nach DIN EN 22858 und kleiner 

 Mediumberührte Teile aus massivem Kunststoff  

 Ausführung mit Lagerbock (DN 25) oder Lager- 

träger (DN 32 – DN 200)  

 Magnetantrieb über Stirndrehkupplung oder  

Zentraldrehkupplung ab DN 80 

 Geschlossenes Laufrad mit integrierten Magneten 

 Gehäusedeckel aus massivem Kunststoff trennt  

das Fördermedium von der Atmosphäre 

 Keine Wirbelstromverluste 

 Schnelle Demontage und Montage 

 Flanschmotorausführung lieferbar (RMKuF) 

 
 

Temperatureinsatzgrenzen:  -20 °C bis +130 °C 
 

Werkstoffe: 

Vollkunststoff PP,  PVDF (Deckel auch aus PPS oder 

PEEK)

 : 

      

 , ,  -

,       

     

 ,      

  . 
 

  

   DIN EN 22858   

  ,    

   , 

     

     (DN 25) 

   (DN 32 – DN 200)  

      

     DN 80 

       

      

     

     

     

     

  (RMKuF) 
 

  :  -20 °C  +130 °C 
 

: 

  PP,  PVDF (   PPS  PEEK) 

 

 

 

 

Pumpengrößen: 

: 

DN 25 – DN 200 

Qmax. = 600 m
3
/h 

Hmax. = 70 m 
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Magnetkupplungspumpe mit Tefzel
®
-Auskleidung 

       Tefzel
®
 

Typ / T  GIP  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsbereich: 

Säuren, Laugen und andere aggressive, insbesondere 

giftige, explosive oder übelriechende Medien bis 120 °C. 

Generell alle Flüssigkeiten die während des Förder-

vorganges nicht in die Atmosphäre gelangen dürfen. 

 
 

Konstruktionsmerkmale 

 Magnetgekuppelte Blockpumpe mit Anschlüssen nach 

ISO oder ANSI. Motoren IEC oder NEMA 

 Zentraldrehkupplung ausgerüstet mit Neodym-Eisen-

Bor Magnete 

 Laufrad und Innenrotor aus einem Teil 

 Spalttopf aus CF- TEFZEL
®
 mit Kevlar

®
 -

Ummantelung 

 Keine Wirbelstromverluste 

 Axialschubausgleich durch druckregulierte Lagerung  

 Ein Verschleißring hinter dem Laufrad verhindert das 

Eindringen von Feststoffen 

 Prozeßbauweise 

 Fundamentlose Aufstellung möglich 

 Schnelle Demontage und Montage  

 
 

Temperatureinsatzgrenzen: 120 °C 

 
 

Werkstoffe: 

Kunststoffauskleidung TEFZEL
®
 ,ein Fluorpolymer von 

DuPont. Die chemischen Beständigkeit ist vergleichbar 

mit der von PFA. Gehäuse, Zentrierring, Pumpenlaterne 

aus Sphäroguß, Magnete aus Neodym-Eisen-Bor 

 

 

 

Pumpengrößen / : 

DN 32 – DN 65 

 

Qmax. = 150 m
3
/h         Hmax. = 70 m 

 : 

      -

,     ,  -

,      

   120 °C   , -

       . 
 

  

       -

 ISO  ANSI.  IEC  NEMA 

 ,    

      

,    

       

   

    CF- TEFZEL
®
  

  Kevlar
®
  

     

    -

     

   

  ,    

,     

  

 B  -       

   . 

      

      
 

  : 120 °C 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 

     

TEFZEL
®
 ,    

DuPont.    PFA. 

,  ,  , 

       , 

  ..
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Magnetkupplungspumpe mit PFA-Auskleidung 

       PFA 

Typ / T  FNPM  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsbereich: 

Nahezu universell einsetzbar für aggressive, feuerge-

fährliche, explosive oder übelriechende Medien in der 

chemischen, petrochemischen und pharmazeutischen 

Industrie. 

 
 

Konstruktionsmerkmale 

 Entsprechend DIN EN 22858 (ISO 2858) 

 Dickwandige, difusions- und vakuumfeste PFA-

Auskleidung aller mediumberührten Teile 

 Drucktragende Teile aus GGG 40.3 

 Prozeßbauweise 

 Leistungsübertragung durch Zentraldrehkupplung 

 Spalttopf aus CFK mit PFA-Inliner 

 Keine Wirbelstromverluste 

 Spalttopfanlaufsicherheit durch Soll-Anlaufstelle 

 Innenrotor und Welle aus einem Teil, komplett PFA 

beschichtet 

 Geschlossenes Laufrad, Axialschubausgleich durch 

Entlastungsbohrungen  

 Sekundärabdichtung im Lagerbereich 

 Auch als Blockpumpe (Typ FNPMF) lieferbar 

 

 

Temperatureinsatzgrenzen: +190 °C 

 

Werkstoffe: 

Kunststoffauskleidung PFA 

Gehäuse, Gehäusedeckel GGG 40.3 

 : 

      -

.      -

,  ,    

   , -

   . 
 

  

  DIN EN 22858 (ISO 2858) 

  ,     

    ,  -

 ,   

 PFA 

      GGG 40.3 

 B  -       

   . 

     

   

    CFK   PFA 

      

     

     

        

,   PFA 

    ,  

     

   

      

        

   FNPMF 
 

  

: +190 °C 
 

: 

   

  PFA 

,    

GGG 40.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pumpengrößen: 

: 

DN 25 – DN 50 

 

Qmax. = 80 m
3
/h  

Hmax. = 60 m.
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Magnetkupplungspumpe aus technischer Keramik 

       

Typ / T  FMA  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anwendungsbereich: 

Säuren, Laugen, Lösungsmittel Salzlösungen und 

andere aggressive, giftige, feuergefährliche, explosive 

oder übelriechende Medien bis 200 °C in allen 

Bereichen der chemischen Verfahrenstechnik. 

 
 

Konstruktionsmerkmale 

 Entsprechen DIN EN 22858 (ISO 2858) 

 Prozeßbauweise 

 

 Geschlossenes Laufrad, Welle und Magnet- 

Innenrotor aus einem Stück. 

 Zentraldrehkupplung ausgerüstet mit Kobalt- 

Samarium Magnete  

 Keine Wirbelstromverluste durch Verwendung  

von Keramik-Spalttopf  

 Wenig Bauteile, dadurch schnelle Demontage  

und Montage 
 

Temperatureinsatzgrenzen:  -20 °C bis +200 °C 

Thermoschockunempfindlich bis T = 180 °C 
 

Werkstoffe: 

Hochkorrosionsfeste, temperaturwechselbeständige 

Keramik Frikotherm
®
 B, Spalttopf aus Zirkonoxyd-

Keramik oder Edelstahl innen emailliert,  

Gehäuse-panzer GGG 40.3 

  

       

    , 

,      -

,  ,    

      200 °C. 
 

  

  DIN EN 22858 (ISO 2858) 

 B  -       

   . 

    , ,   

     . 

     

        

     -

     

  ,     

  
 

   : -20 °C  +200 °C 

     T = 180 °C 

 

: 

  Frikotherm
®
 B   , 

  ,  

      ,  

 ,    GGG 40.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Pumpengrößen: 

     : 

     DN 32 – DN 50 

 

     Qmax. = 80 m
3
/h 

     Hmax. = 50 m 
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Einbaumaße 

  

Flansche
1)

 

 

Pumpenmaße 

  

Fußmaße 

  

 Wellenende 

  

R
M

K
N

 

G
IP

 4
)  

R
M

K
u

 

F
N

P
M

 

F
M

A
 

Größe 

 

 

L
T

 /
 

2
)  

DND DNS a f h1 h1 b m1 m2 n1 n2 s1 w w1 y
3) 

d l t u 

X     25/160 I 25 40 80 330 132 160 50 100 70 240 190 14 235  100 24 50 26,9 8 

   X  25/160 I 25 32 80 370 132 160 50 100 70 240 190 14 270  100 24 50 26,9 8 

  X   25/160 Lagerbockkonstruktion, Maße auf Anfrage /      

X    X 25/200 0 25 40 80 330 16 180 50 100 70 240 190 14 235  100 24 50 26,9 8 

X     32/125 I 32 50 80 385 112 140 50 100 70 190 140 14 285  100 24 50 26,9 8 

X X X X X 32/160 I 32 50 80 385 132 160 50 100 70 240 190 14 285 184 100 24 50 26,9 8 

X X X X X 32/200 I 32 50 80 385 160 180 50 100 70 240 190 14 285 254 100 24 50 26,9 8 

X     32/250 II 32 50 100 500 180 225 65 125 95 320 250 14 370  100 32 80 35,3 10 

X     40/125 I 40 65 80 385 112 140 50 100 70 210 160 14 285  100 24 50 26,9 8 

X  X   40/160 I 40 65 80 385 132 160 50 100 70 240 190 14 285  100 24 50 26,9 8 

X   X X 40/200 I 40 65 100 385 160 180 50 100 70 265 212 14 285  100 24 50 26,9 8 

X     40/250 II 40 65 100 500 180 225 65 125 95 320 250 14 370  100 32 80 35,3 10 

X     40/315 II 40 65 125 500 200 250 65 125 95 345 280 14 370  100 32 80 35,3 10 

X     50/125 I 50 80 100 385 132 160 50 100 70 240 190 14 285  100 24 50 26,9 8 

X X X   50/160 I 50 80 100 385 160 180 50 100 70 265 212 14 285 184 100 24 50 26,9 8 

X X X X X 50/200 I 50 80 100 385 160 200 50 100 70 265 212 14 285 254 100 24 50 26,9 8 

X     50/250 II 50 80 125 500 180 225 65 125 95 320 250 14 370  100 32 80 35,3 10 

X     50/315 II 50 80 125 500 225 280 65 125 95 245 280 14 370  100 32 80 35,3 10 

X     65/125 I 65 100 100 385 160 180 65 125 95 280 212 14 285  100 24 50 26,9 8 

X X X   65/160 II 65 100 100 500 160 200 65 125 95 280 212 14 370 254 100 32 80 35,3 10 

X X    65/200 II 65 100 100 500 180 225 65 125 95 320 250 14 370 254 140 32 80 35,3 10 

X     65/250 II 65 100 125 500 200 250 80 160 120 360 280 18 370  140 32 80 35,3 10 

X     65/315 III 65 100 125 530 225 280 80 160 120 400 315 18 370  140 42 110 45,1 12 

X     80/160 II 80 125 125 500 180 225 65 125 95 320 250 14 370  140 32 80 35,3 10 

X  X   80/200 II 80 125 125 500 180 250 65 125 95 345 280 14 370  140 32 80 35,3 10 

X     80/250 II 80 125 125 500 225 280 80 160 120 400 315 18 370  140 32 80 35,3 10 

X     80/315 III 80 125 125 530 250 315 80 160 120 400 315 18 370  140 42 110 45,1 12 

X     80/400 III 80 125 125 530 280 355 80 160 120 435 355 18 370  140 42 110 45,1 12 

X     100/200 II 100 125 125 500 200 280 80 160 120 360 280 18 370  140 32 80 35,3 10 

X     100/250 III 100 125 140 530 225 280 80 160 120 400 315 18 370  140 42 110 45,1 12 

X     100/315 III 100 125 140 530 250 315 80 160 120 400 315 18 370  140 42 110 45,1 12 

X     125/250 III 125 150 140 530 250 355 80 160 120 400 315 18 370  140 42 110 45,1 12 

X     125/315 III 125 150 140 530 280 355 100 200 150 500 400 22 370  140 42 110 45,1 12 

X     150/250 III 150 200 160 530 280 375 100 200 150 500 400 23 370  180 42 110 45,1 12 

Bemaßung gültig für alle Pumpentypen 

      

 

1)
 nach DIN 2533, DIN 2543 (RMKN, FMA) 

   nach DIN 2501 (RMKu,FNPM, GIP) 
2)

 LT = Lagerträger, 
3)

 y = Ausbaumaß  
4)

 Für Pumpentyp GIP nur Maße DND, DNS, a, h1, h2, n2, s1, w1 gültig. 

f*, k* sind motorabhängig, alle anderen Tabellenmaße unrelevant. 

Wellenende nach DIN 748. Paßfeder nach DIN 6885/1 

 

Maße unverbindlich.  Weitere Größen auf Anfrage

11)
  DIN 2533, DIN 2543 (RMKN, FMA) 

      DIN 2501 (RMKu,FNPM, GIP) 
2)

  =  , 
3)

 y =   
4)

    GIP    DND, DNS, a, h1, h2, 

n2, s1, w1.  

f*, k*    ,      . 

   DIN 748,    DIN 6885/1 
 

 .     . 

RMKu FNPM

RMKN

FMA

GIP 4)
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FRIATEC-Rheinhütte GmbH & Co
Postfach/P.O.B. 12 05 45 · 65083 Wiesbaden
Rheingaustr. 96 -100 · 65203 Wiesbaden
Tel. 0611 / 604 - 0 · Fax 0611 / 604-328
Internet: www.friatec.de · www.rheinhuette.de
e-mail: info@rheinhuette.de · info@service.de

Leistungsbereich 

   


