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Сжиженные углеводородные газы  

Заказчик: Ванкорнефть, Россия 

Перекачиваемая среда: Бутан 

Рабочее давление: 329 бар 

Тип насоса: DP 212 

 
 

Тяжёлая нефть  

Заказчик: Imery Graphite & Carbons, Бельгия 

Рабочее давление: 85 бар 

Тип насоса: DP 406-080 

 

 

Питательные насосы  

Заказчик: Umea Energi, Швеция 

Рабочее давление: 172 бар 

Тип насоса: DP 207 

 

 
 

Промывочная вода  

Заказчик: Lifeco (Libyan Norwegian Fertilizer Company) 

Перекачиваемая среда: Вода со следами аммиака 

Рабочее давление: 43 бар 

Тип насоса: DP 403 

 
 

 

Углеводородный конденсат 

Заказчик: Башнефть, Россия 

Место установки: Нефтяное месторождение за северным 

полярным кругом 

Рабочее давление: 240 бар 

Тип насоса: DP 410-125 
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Нагнетание гликоля  
 
Заказчик: Ванкорнефть, Россия 

Перекачиваемая среда: Триэтиленгликоль 

Рабочее давление: 130 бар 

Тип насоса: DP 406-080 

 
 

Восковые эфиры 

Заказчик: Lurgi 

Место установки: Domba Mas, Индонезия 

Рабочая температура: 250 °C 

Рабочее давление: 250 бар 

Тип насоса: DP 410-125 
 

 

Метиловые эфиры жирных кислот  
 

Заказчик: Ecogreen Oleochemicals (Batam Plant, 

Индонезия) 

Рабочее давление: 310 бар 

Тип насоса: DP 406-080 

 
 

Белое масло (Paraffinum liquidum)  
 

Заказчик: H&R Ölwerke Schindler GmbH, Германия 

Рабочее давление: 219 бар 

Тип насоса: DP 406-080 

 

 
 

 


