
Промышленность  Водоснабжение  Сточные воды  Энергетика  Оборудование зданий  Горно-шахтное хозяйство

Насосы ■ Арматура ■ Системные решения

RHD/YNK (кованый корпус) – Одноступенчатый насос 
с рабочим колесом двухстороннего входа

Применение: 
контур питательной воды 

Дальнейшая информация на сайте Компании 

KSB: www.ksb.com/products 
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RHD/YNK (кованый корпус) – Одноступенчатый насос  
с рабочим колесом двухстороннего входа

Стабильная работа по всему рабочему  
диапазону
�•�Минимальное�расстояние�между��подшипниками��
•�Жесткий�ротор�
•�Минимум�вибраций�
•�Отсутствие�кавитации�

Продолжительный срок службы 
•��Отсутствие�кавитации�по�всему�диапазону�работы�благо-
даря�особой�геометрии�на�входе�и�конфигурации�лопаток

•��Торцовые�уплотнения,�прекрасно�зарекомендовавшие�себя��
на�высоких�скоростях�

Высокая прочность  
Патрубки�выдерживают�высокие�нагрузки�и�моменты�от��
трубопроводов.�

Гидравлика на заказ
•��Точность�размеров�рабочего�колеса�
•��Оптимизация�расчетов�и�изготовления�в�соответствии�со�
специфическими��требованиями�заказчика

•��Незначительные�колебания�подачи�при�работе�в�парал-
лельном�режиме�

Главный 
насос RHD, 

усовершенствованная 
конструкция

Быстрый и простой сервис   
�•��Выемная�проточная�часть�
•��Отлично�зарекомендовавшие�себя�торцовые�уплотнения,��
выполненные�в�виде�картриджа�

•��Масленая�посадка�соединительной�муфты�на�вал�препят-
ствует�возникновению�фриттинг-коррозии�(по�желанию��
заказчика�возможно�соединение�вала�торцевой��зубчатой��
муфтой�без�шпонок).�

Повышение эксплуатационной надежности 
Отсутствует�необходимость�предварительного�подогрева���
благодаря�возможности�холодного�или�горячего�пуска�в�
режиме�эксплуатационной�готовности�

Низкие расходы в течение жизненного  
цикла насоса (LCC) 
•��Малые�энергозатраты�
•�Большие�интервалы�техобслуживания�
•�Малый�объем�запчастей�

MBH500KK12

Бустерный 
насос YNK, 

усовершенствованная 
конструкция

Технические данные*

Максимальная размер DN 125 – 500

Максимальная подача 6.500 м3/ час 

Максимальный напор 1.000 м

Максимальное рабочее давление 150 бар

Максимальная температура +210 °C

* �Возможны более высокие значения: согласование отдельным 
запросом


