
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ НАСОСЫ RCE
Горизонтальные химические центробежные насосы – специально 

усиленные для сложных сред.
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RCE
УСИЛЕННЫЙ

Кто хочет 
решать сложные 
производственные 
задачи для химической 
промышленности 
эффективно, надёжно 
и экономично, не 
ограничивается 
отлаженной технической 
концепцией. Широкий 
опыт работы в 
различных областях 
промышленности, 
знания по используемым 
материалам, а также 
открытый диалог с 
заказчиком ведyт 
в конечном счёте к 
оптимальному решению. 
Это путь, которым  
Rheinhütte Pumpen идёт 
уже 150 лет.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР ДЛЯ РЕШЕНИЯ  
СЛОЖНЫХ ЗАДАЧ

Горизонтальный центробежный насос серии RCE с одноступенчатым спиральным 
корпусом зарекомендовал себя на протяжении десятилетий как особенно прочный 
химический насос. Как в стандартном, так и в специальном, на  перекачиваемую  
среду ориентированном исполнении этот насос отлично подходит для использования  
в любых отраслях химической промышленности, производстве химического сырья  
(в особенности удобрений), технологиях по охране окружающей среды и многих других 
отраслях промышленности.
RCE используется как в обычных, так и в экстремальных производственных условиях  
для перекачивания органических и неорганических сред, агрессивных жидкостей с 
твёрдыми включениями, а также отлично подходит для горячих сред с температурой  
до 450 градусов. Примерами для использования являются перекачивание нитрата 
аммония, жидкой серы, фосфорной кислоты, смол, дёгтя, мочевины, едкого натра, 
жидкого стекла, пульпы и катафорезных лаков.

БОЛЕЕ 20 РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Мы предлагаем широкий ассортимент материалов, от стального низколегированного 
литья и высоколегированной стали, до литья из чистых материалов, таких как никель.

ИСПОЛНЕНИЕ С ОБОГРЕВОМ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ

Области применения, где необходимо поддерживать константную температуру 
перекачиваемой среды, не составляют для RCE проблемы. Благодаря использованию 
рубашки обогрева этот насос отлично подходит даже для таких сложных задач, как 
например перекачивание жидкой серы.

РАЗЛИЧНЫЕ УПЛОТНЕНИЯ ВАЛА

В зависимости от параметров перекачиваемой среды и требований заказчика,  
RCE оснащается различными системами уплотнений вала. Использование 
гидродинамической системы уплотнения, помимо стандартных видов торцевого 
уплотнения, делает возможным применение этого типа насоса для коррозионных 
жидкостей и сред с высоким содержанием твёрдых включений. 
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АБСОЛЮТНАЯ ГЕРМЕТИЧНОСТЬ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Гидродинамические уплотнения вала насоса RCE представляют собой уникальную  
и надёжную систему уплотнения. Их диапазон применения охватывает те сложные  
области, где стандартные механические системы уплотнения (например торцевые  
уплотнения) не могут обеспечить надёжную защиту. Этот особый вид уплотнения  
вала является бесконтактным и тем самым не подвергается износу. Он не требует 
технического обслуживания и, следовательно, идеально подходит для использования  
при непрерывном режиме работы насоса. Такие тяжёлые условия эксплуатации,  
как высокая температура и кристаллизирующиеся среды не представляют собой 
препятствие для RCE.
Во время вращения вала лопатки на тыльной стороне рабочего колеса с  
последовательно установленным разгрузочным колесом полностью гидродинамически 
разгружают проход вала от напора жидкости. 
Создающееся противодавление не даёт подступить перекачиваемой среде к  
валу и тем самым препятствует вытеканию жидкости из насоса наружу. Во время  
работы насос остаётся абсолютно герметичным. При остановке агрегата функции 
герметизации выполняют стояночные уплотнения. Мы предлагаем различные  
исполнения дополнительного уплотнения: стандартные сальниковые уплотнения, 
пневматические системы или кольцевой клапан с механически управляемым 
регулятором.

Опции
  Обогреваемое исполнение
  Индивидуальные гидродинамические 
и механические системы уплотнения 
с различными вариантами 
стояночных уплотнений

  Многоступенчатая разгрузка вала при 
высоких напорах

  Охлаждение опоры подшипника при 
температуре перекачиваемой среды 
до 450 °C

  Открытое рабочее колесо 
  Адаптация фланца к международным 
стандартам, например ANSI

  Индивидуальные системы промывки и 
мониторинга

Для органических 
и неорганических 

жидкостей.  
Прочный, 

эффективный, гибкий 
и индивидуальный.
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RCE – НЕОСПОРИМЫЕ
ПРЕИМУЩЕСТВА

1   НАДЁЖНОСТЬ
Усиленная конструкция и подобранный 
под перекачиваемую среду материал 
надёжно защищают насос от 
преждевременного износа. Уникальная 
гидравлика обеспечивает перекачку 
сред с содержанием твердых 
включений до 35 % и существенно 
повышает герметичность уплотнений. 
Подшипниковая опора повышенной 
прочности и усиленный вал гарантируют 
бесшумную работу насоса с низким 
уровнем вибрации до 3500 rpm.

2  ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
Оптимальные габариты насоса,  
надежно гарантируют минимальное 
техническое обслуживание и 
долголетнюю эксплуатацию без 
снижения технических характеристик.

3  УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ
В зависимости от области применения, 
узлы насоса, изготовленные из различных 
материалов, можно комбинировать и 
взаимозаменять. Таким образом насос 
легко адаптируется к экстремальным 
условиям производства. 

4  ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Оптимальная скорость и направление 
потока перекачиваемой жидкости были 
настроены специально на перекачку 
агрессивных и абразивных сред, что 
существенно увеличивает срок 
эксплуатации насоса без снижения КПД.

5  ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ
Насосный агрегат и вся периферия 
подбираются с учетом 
производственных условий заказчика. 
Обогреваемая рубашка насоса 
(RCE DWH) охватывает весь узел 
уплотнения вала, что предотвращает 
кристаллизацию.

5 1,3
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RCE В ДЕТАЛЯХ
ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ

RCE 
1  Регулятор
2  Лопатки рабочего колеса
3  Кольцевой клапан 
4  Слив
5  Разгрузочное колесо
6  Промыв
7  Рубашка обогрева
8  Дренаж
9  Сальниковое уплотнение
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Чертежи в основном соответствует оригиналу. Мы имеем 
все права на внесение изменений в конструкцию. Другие 
конструктивные исполнения по запросу.

Исполнение с гидродинамическим уплотнением вала и дополнительным сальником 
(RCE B)

Исполнение с обогревом, гидродинамическим уплотнением и кольцевым клапаном 
(RCE DWH)
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RCE В ДЕТАЛЯХ
СВОДНЫЙ ГРАФИК ПОЛЕЙ

Специальные типоразмеры по запросу.
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RCE В ДЕТАЛЯХ
СВОДНЫЙ ГРАФИК ПОЛЕЙ

Специальные типоразмеры по запросу.

Подшипниковая опора
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RCE В ДЕТАЛЯХ
ГАБАРИТЫ

Надёжность при любой 
перекачиваемой среде. 
Более 35 типоразмеров.
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RCE В ДЕТАЛЯХ
ГАБАРИТЫ

типоряд ПО1)
без ножек на 
спиральном 
корпусе

габариты насоса конец вала габариты ёмкости

a f c e h 1 h 2 h 3 м d I DN S 2) DN D 3)

32/130 I X 105 505 240 90 165 125 25 45 32 32

32/160 I X 105 505 240 90 175 125 25 45 32 32

40/130 I X 105 505 240 90 165 125 25 45 40 40

40/160 I X 105 505 240 90 175 125 25 45 40 40

40/200 I X 130 505 240 90 200 125 25 45 40 40

50/130 I X 120 510 240 90 175 125 25 45 50 50

50/160 I X 120 510 240 90 185 125 25 45 50 50

65/160 I X 130 510 240 90 200 125 25 45 65 65

40/260 II X 150 610 285 130 225 160 35 65 40 40

50/200 II X 150 610 285 130 200 160 35 65 50 50

50/260 II X 150 610 285 130 225 160 35 65 50 50

65/200 II X 160 610 285 130 225 160 35 65 65 65

65/260 II X 160 610 285 130 225 160 35 65 65 65

80/160 II X 160 610 285 130 200 160 35 65 80 80

80/200 II X 160 610 285 130 225 160 35 65 80 80

80/260 II X 160 610 285 130 250 160 35 65 80 80

100/200 II X 160 610 285 130 250 160 35 65 100 100

65/80/360 III X 170 820 420 175 295 205 45 65 65 80

80/320 III X 200 800 420 175 275 205 45 65 80 80

100/260 III X 200 800 420 175 275 205 45 65 100 100

100/320 III 200 800 420 175 275 300 205 230 45 65 100 100

125/260 III X 200 800 420 175 300 205 45 65 125 125

125/320 III 200 800 420 175 300 325 205 235 45 65 125 125

150/260 III 210 820 420 175 275 325 205 230 45 65 150 150

100/380 IV 200 1000 510 230 300 325 225 240 60 95 100 100

100/430 IV 200 1000 510 230 325 350 225 260 60 95 100 100

125/380 IV 200 1000 510 230 300 350 225 275 60 95 125 125

150/320 IV 200 1000 510 230 300 350 225 270 60 95 150 150

150/380 IV 210 990 510 230 300 375 225 275 60 95 150 150

200/320 IV 220 1000 510 230 300 400 225 270 60 95 200 200

200/380 IV 240 980 510 230 325 450 225 270 60 95 200 200

200/430 IV 240 980 510 230 350 500 225 280 60 95 200 200

250/320 IV 250 980 510 230 350 450 225 270 60 95 250 250

250/380 VI 250 980 510 230 350 525 225 270 65 130 250 250

250/430 VI 250 980 510 230 350 550 225 280 65 130 250 250

300/430 VI 250 970 510 230 450 550 225 270 65 130 300 300

1) ОП = Подшипниковая опора     2) DNS =  Фланец всасывающего патрубка без отверстия     3) DND =  Фланец нагнетательного патрубка 
Габариты насоса для типорядов 300/480 и 400/540 предоставляются по запросу.
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