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Vertikale Chemie-Kreiselpumpe Typ RVKu 

     

  RVKu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vertikale Kreiselpumpen der Baureihe RVKu wurden 

speziell zur Förderung aggressiver, leicht verschmutzter 

Flüssigkeiten wie Säuren, Laugen und chemischer 

Abwässer entwickelt. 
 

Konstruktive Merkmale 

 Die geschlossene Laufradausführung mit langen 

axialen Drosselspalten ermöglicht Tauchtiefen bis zu  

3 m bei Betriebstemperaturen von 80 °C. 

 

 Der ruhige Lauf der Welle wird gewährleistet durch 

den Einsatz eines außerhalb der aggressiven Zone 

angeordneten Pendelrollenlagers sowie eines Tauch-

Gleitlagers aus Kohle, Keramik oder Siliziumkarbid. 

 

 

 Alle mit der Förderflüssigkeit in Berührung kommen-

den Teile sind aus massiven Kunststoffen gefertigt. Die 

kräftige Welle ist porendicht mit Kunststoff ummantelt. 

 

 

 Stabile, voneinander getrennte Aufhänge- und 

Druckrohre. 

 Keine freien Metallteile im Bereich des Fördergutes. 

 

 Aufsetzplatte bis Pumpengröße 80/200 bzw. lEC-

Motorgröße 160 aus massivem Kunststoff, darüber 

hinaus stahlgummiert. 

 

 Motor- und Pumpenwelle sind durch eine elastische 

Kupplung miteinander verbunden. 

 Antrieb über lEC-Normmotoren. 

 

Die Abdichtung des Wellendurchgangs an der 

Aufsetzplatte erfolgt bei: 

Bauform Y durch PTFE-Doppellippenring  

Bauform Z durch eine Labyrinthdichtung  

Bauform C2 durch doppeltwirkende Gleitringdichtung. 

Diese Ausführung wird für besonders schwierige 

Einsatzfälle vorgesehen, z.B. bei überhöhtem Druck 

oder bei Forderung nach absoluter Gasdichtheit. 

 

 

Einbaulängen 

Die RVKu wird in den Baulängen 500. 1000, 1500, 1750. 

bei Ausführung mit Zwischenlager 2000, 2500 und 3000 

mm geliefert. Die Vergrößerung der Tauchtiefe in 

begrenztem Umfang sowie Anpassung an Zwischen-

längen sind durch Ansetzen eines entsprechenden 

Saugrohrs möglich. 
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Werkstoffe 

Die produktberührten Teile werden aus folgenden 

Werkstoffen gefertigt: 

- Polypropylen PP 

- Polyvinylidenfluorid PVDF 

- Hydraulische Teile (Spiralgehäuse, Laufrad,  

  Gehäusedecke) auch in Polyethylen lieferbar  

  (hochmolekular PE h 1000) 
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Schnittzeichnung  •  Einbaubeispiele 
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Bauform Y  
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Einbau mit Schaltbirne 
 

    

 

 

 

 

Einbau mit Schwimmer- 

schaltung 
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Vertikale Chemie-Kreiselpumpe Typ RKuV 

     

  RKuV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vertikale Kreiselpumpe Typ RKuV ist speziell zur 

Förderung aggressiver Flüssigkeiten entwickelt worden, 

die mit Feststoffen behaftet sind bzw. auskristallisieren. 

Die Pumpe ist außerdem unempfindlich bei Trockenlauf 

und Betrieb gegen geschlossenen Schieber, da sich in 

der Förderflüssigkeit kein Gleitlager befindet. 

 

 
 

Konstruktive Merkmale 

 Offenes Laufrad, daher geringe Verstopfungsgefahr. 

 

 Als Sonderausführung Pumpe mit Freistromrad  

lieferbar (Typ RKuVF). 

 Hydraulische Teile und Druckrohr aus chemikalien-

beständigen Kunststoffen. 

 

 Welle und Aufhängerohr aus gummiertem Stahl. 

 

 Abdichtung der Welle zur Atmosphäre durch 

wartungsfreie Labyrinth-Dichtung oder Lippendichtung. 

 

 Pumpe auf Wunsch mit verlängertem Saugrohr oder  

Saugsieb lieferbar. 

 

 Die massiv ausgeführte Welle ist oberhalb der 

Flüssigkeit in kräftigen Pendel-Wälzlagern geführt, daher 

ist eine zusätzliche Lagerung in der Förder-flüssigkeit 

(am Laufrad) nicht notwendig. 

 Als weitere Sonderausführung ist die Pumpe zum 

Trockenanbau lieferbar. 

 

 

Einbaulängen 

Die RVKu wird in den Baulängen 500, 1000, 1500 mm 

geliefert. Die Vergrößerung der Tauchtiefe in 

begrenztem Umfang sowie Anpassung an Zwischen-

längen sind durch Ansetzen eines entsprechenden 

Saugrohrs möglich. 

 

 

Werkstoffe 

 

Die produktberührten Teile werden aus folgenden 

Werkstoffen gefertigt: 

- Polypropylen PP 

- Polyvinylidenfluorid PVDF 

- Hydraulische Teile (Spiralgehäuse, Laufrad, 

Gehäusedecke) auch in Polyethylen lieferbar 

(hochmolekular PE h 1000) 
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Die bildliche Darstellung entspricht im wesentlichen der 

Ausführung. Konstruktive Änderungen vorbehalten. 
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Ausführung mit Lippenabdichtung 

Bauform RKuV  Y  
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Ausführung mit Freistromrad 

Bauform RKuVF 

   

  

 RKuVF 



Einbaumaße 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typ /  

RKuV 

Typ /  

RVKu 
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                        IEC-Motormaße / IEC-    LT 

O    

80 

90S 

90L 

100L 

112M 

132S 

132M 

160M 

160L 

180M 

180L 

200L 225S 

225M4 

225M2 250M 

I n 398 408 418 438 468 435     

II n   503 523 553 526 526 556 526  

 R
V

K
u

 

III n    553 583 583 583 613 583 613 

I n 690 700 710 730 760 760 760 790 760  

R
K

u
V

 

II n           

 
o 

Motor-Baulänge vom Fabrikat abhängig 

     

 

SF(SZ) = Spuelanschluss fuer Fusslager/Zwischenlager(nur bei RVKu) 

1 = Zwischenlager      2 = Schmierleitung  3 = Saugrohr 

SF(SZ) =    /  

(   RVKu) 

TT=Tauchtiefe Standard RVKu; 500,1000,1500,1750 

(2000,2500, 3000 mit Zwischenlager) 

TT=Tauchtiefe Standard RKuV: 500,1000,1500 mm 

 

 

SF(SZ) =    /  

(   RVKu) 

1 =    2 =   

3 = B   

=     RVKu; 500, 1000, 

1500,1750 (2000,2500,3000   ) 

=     RKuV: 500, 1000, 

1500 . 
 

Pumpenmaße /   

Motor/Moteur 

R
V

K
u

 

R
K

u
V

 Größe 

 

 

DN 

DIN 

2501 

Aufsetzplatte 

  

 

Einbauöffnung 

 

 

 

 

80 - 160 > 160 

 

R
K

u
V

 

R
K

u
V

F
 

L
T

 /
 O

 *
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   PN 16 c d e f b l B C h m h m i k s t a a  

X X 32/160 32 320 370 490 440 270 390 60 160 61 50 - - 225 175 145 105 +12 +42 

 X 32/200 32 350 390 530 490 310 450 80 180 61 50 26 15 235 205   -10 +18 

 X 40/160 40 330 370 510 470 290 430 100 180 62 50 27 15 225 185   - 5 +31 

X  40/200 40 380 430 550 500 330 450 80 180 62 50 27 15 245 215 130 130   

 X 40/250 40 450 500 640 590 410 540 100 180 62 50 27 15 290 240   +24 +58 

X X 50/200 50 380 420 590 550 340 510 100 180 64 50 29 15 275 210 155 90 ± 0 +36 

 

 

 

I 

X  50/250 50 450 500 660 610 400 560 100 230 64 50 35 21 300 260 215 125   

X X 50/315 50 530 580 760 710 480 660 100 220 64 50 35 21 360 290 240 125 +37 +69 

 X 65/160 65 390 430 610 570 350 530 150 220 66 50 37 21 290 210   +23 +79 

X X 80/200 80 460 500 710 670 420 630 150 220 67 50 38 21 355 240 225 125 +32 +86 

X X 80/250 80 520 570 840 790 470 740 150 230 67 50 38 21 435 280 240 110 +64 +109 

 

 

II 

X  80/315 80 540 590 850 800 490 750 150 250 45 28 45 28 435 290 285 125   

X  80/400 80 700 750 950 900 650 850 150 250 - - 45 28 475 350 325 150   

X  100/250 100 540 590 850 800 490 750 150 250 53 28 53 28 415 290 270 150   

X  125/315 125 650 700 1000 950 600 900 200 350 53 28 35 28 510 340 330 125   

X  125/400 125 750 800 1080 1030 700 980 200 350 - - 35 28 550 380 370 150   

 

 

III 

X  150/400 150 740 780 1240 1200 680 1140 250 400 - - 53 28 700 370 500 150   

X  200/315 200 750 800 1400 1350 700 1300 300 400 - - 80 28 823 357 410 150   
IV 

X  250/500 250 1300 1400 1800 1700 1200 1600 300 500 - - 68 33 802 660 433 250   V 

 

*
)

 LT / O  = Lagerträger            Maße unverbindlich 

Weitere Größen und Sond rtauchtiefen auf Anfrage

 

*
)

 LT / O  = O                      

      .

 

Einbauöffnung 
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Leistungsbereich  

   

Typ /  RVKu 
 

Förderstrom Q /  (m
3

 / h) 

 

Förderstrom Q /  (m
3

 / h) 
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FRIATEC-Rheinhütte GmbH & Co
Postfach/P.O.B. 12 05 45 · 65083 Wiesbaden
Rheingaustr. 96 -100 · 65203 Wiesbaden
Tel. 0611 / 604 - 0 · Fax 0611 / 604-328
Internet: www.friatec.de · www.rheinhuette.de
e-mail: info@rheinhuette.de · info@service.de
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Leistungsbereich  

   

Typ /  RKuV 
 

Förderstrom Q /  (m
3

 / h) 

 

Förderstrom Q /  (m
3

 / h) 


