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Более 60 лет имя RuhrpumpenTM ассоциируется во всём мире с инновациями и 

надёжностью в области насосных технологий 

Ruhrpumpen - инновационная и эффективная компания, предлагающая большой выбор высококачественных продуктов, 

реализованных в насосах центробежного типа.  Ruhrpumpen предлагает полный спектр насосов высокого международ-

ного качества на рынках нефтехимии, нефти и газа, энергетики, тяжелой и  горнорудной промышленности, тепло- и во-

доснабжения. Широкая линейка продуктов соответствует самым высоким стандартам качества и техническим требова-

ниям, таким как API, ANSI и HydraulicInstituteStandards. 

Ruhrpumpen - вертикально интегрированная компания со своим собственным литейным заводом, механической мастер-

ской, заводами-изготовителями насосов и сервис-центрами. Со стратегически расположенными во многих частях мира 

заводами-изготовителями, операционными офисами и сервис-центрами, Ruhrpumpen - действительно глобальная ком-

пания, способная также сосредоточиться и на конкретных потребностях каждого клиента. 

 

Одноступенчатые консольные насосы 
 

Технологические насосы SCE (OH2), горизонтально монтируемые, с радиальным разъёмом корпуса, одноступенчатые, 

одностороннего всасывания, тяжёлого типа, центробежные, технологические в конструктивном исполнении, позволяют 

выполнять демонтаж, не отделяя корпус насоса от трубопроводов (back-pull-out), что делает эксплуатацию простой и 

удобной. Комбинация механических и рабочих характеристик рассчитана на длительный режим перекачивания различ-

ных жидкостей в нефтяной, нефтехимической и промышленной индустриях. Насосы SCE разработаны в соответствии с 

API 610 и API 682 (последний выпуск). 

Более чем 130 гидравлических комбинаций, доступных для насосов SCE, практически полностью закрывают все требова-

ния заказчика. Мы владеем самыми современными инженерными технологиями и методами, такими как 3D моделиро-

вание и МКЭ-анализ, чтобы гарантировать нашим заказчикам наилучшее качество продукта. 



SCE 
Тяжелого типа, Одноступенчатый, Консольный, 

(OH2) по API 610  
 

3 

Подача 

Н
ап

о
р

 

Подача 

Н
ап

о
р

 

 

Рабочие характеристики 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Широкая область применения  
 

 Переработка нефти, добыча и транспортировка 

(трубопроводы) 

 Нефтехимическая и химическая промышленность 

 Газовая промышленность 

 Переработка углеводородов 

 Нефтеперегонные установки 

 Коммунальное хозяйство 

 Бойлерные и системы теплоснабжения 

 Общая индустрия 

  

Рабочее поле     2 полюса 
       -50 Гц   -60 Гц 

Рабочее поле      4 полюса 
        -50 Гц   -60 Гц 

Консольная опора 35 

Консольная опора 55 

Консольная опора 75 

Консольная опора 90 

Консольная опора 35 

Консольная опора 55 

Консольная опора 75 
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Характеристики  
 

  1   75 типоразмеров спиральной турбинной камеры 
насоса для работы на 50 и 60 гц. Напорные патрубки 
центральной линии от 1" до 12", в соответствии с 
API 610, последний выпуск. 

  2   Всасывающие & напорные патрубки цельнолитые с 

корпусом. 300# типоразмер патрубков является 

стандартным, 600# - опционально на выбор. 

  3   Корпус/кожух корпуса в контакте металл - металл. 
Неасбестовая спиральная прокладка выполнена из 
нержавеющей стали/графитовой фольги, и это - 
полностью гарантированное уплотнение без несо-
осности. 

  4    Соединение внахлёст (зарегистрированный дизайн) 
с механическим уплотнением. Удобное техобслу-
живание. Возможна интегрируемая диафрагма. 

  5   Полный комплект сменных фронтальных и тыловых 
колец износа рабочего колеса и переходная втулка 
– стандартное исполнение. 

  6   Размеры камеры механического уплотнения 
согласно API 610 и API 682. 

  7   Центрировано монтируемый корпус, извлекаемый в 
сборе,  для удобного техобслуживания. Корпус, 
также как и цельносварная опорная плита из серий-
ной стали с интегрируемым поддоном, полностью 
соответствуют API. 

  8   Доступна охлаждающая спираль в корпусе подшип-
ника для эффективного охлаждения смазки. 

  9   Консольная опора подшипника выполнена 
с внутренним конусом, чтобы предотвра-
тить утечку масла к механическому уплот-
нению во время демонтажа. 

 10  В соответствии с API 610 в консольной 
опоре подшипника и кожухе корпуса 
предусмотрены специальные позиции, 
чтобы контролировать температуру мас-
ла/подшипника и вибрацию. 

 11  Увеличенная жёсткость консольной опоры 
подшипника для работы в тяжёлых усло-
виях обеспечивает низкий уровень вибра-
ции, гарантированную безопасность и 
надежность. 

 12  Универсальные лабиринтные уплотнения и 
изоляторы подшипника рассчитаны на работу и с 
маслом, и с масляным туманом. 

 13  Консольная опора подшипника с эффективной и 
испытанной кольцевой системой смазки для оп-
тимальной и эффективной смазки подшипников. 

 

 

 14  Срок службы L10 специально разработанных под-
шипников качения превышает требования по API 
610. 

 15  Ребра консольной опоры подшипника в комбина-
ции со стандартным  вентилятором охлаждения 
эффективно понижают температуру подшипника, 
обеспечивая максимальную диссипацию тепла. 

 

 *vИзображение дано для иллюстрации  
и не отображает реальную конструкцию * 
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 16  Консольная опора подшипника снабжена смотровым 
окном и маслёнкой постоянного уровня для визуально-
го и автоматического контроля  уровня масла. 

 17  Биение вала менее чем 0.0011in (0.03mm) в области 
сальникового устройства достигнуто посредством ис-
пользования жёсткого вала большого диаметра и ми-
нимальной длины, корректной посадки подшипников, а 
также, при необходимости, двухсторонних спиральных 
схем. Эта оптимальная комбинация гарантирует более 
низкий коэффициент L3/D4. 

 18   Водяное охлаждение с вкладышем ребристой трубы 
является опциональным, что позволяет консольной 
опоре подшипника сохранять оптимальную температуру 
масла/подшипниковой системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описание  
 

ХАРАКТЕРСТИКИщщщщщщщщщщщщщщщооо 

Подача до 14,000 gpm 3200 м
3
/час 

Напор до 1,575 ft 480 м 
Фланцы от 1 до12 in  
Давление до 1,300 psi 90 бар 

Температура -110 °F до 850 °F -80 °C до 450 °C 

Примечание: Для применения насоса вне этого диапазона, 
пожалуйста, свяжитесь с представителем Ruhrpumpen. 

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТАЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩЩ 

 Горизонтальный радиальный разъём корпуса, тя-
желого типа центробежный технологический насос. 

 Центрированный монтаж. 

 Одностороннее всасывание, центральный выпуск. 

 Одноступенчатый, одностороннего всасывания, за-
крытое рабочее колесо (шпоночная посадка, фикса-
ция на валу глухой гайкой). 

 Вращение по часовой стрелке (см. со стороны приво-
да). 

 Возможно исполнение - оба патрубка вертикально 
вверх. 

 Опорная плита, изготовляемая по ТУ заказчика. 

 Прочная конструкция удовлетворяет требованиям 
API 610 (последний выпуск). 
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Специальные конфигурации и дополнительные функции  
 

 Для низкого потока.  

 Для среднего давления. 

 Для высокого давления до 1,300 psi  (90 бар). 

 В случае низкого NPSH возможен монтаж индуктора. 

 Конфигурация с дробилкой также доступна. 

 Водяное охлаждение для консольной опоры подшип-
ника, если необходимо. 

 Теплорассеиватель. Рассеивает проведенную валом 
теплоту. 

 Различные типы рабочего колеса: 

A - для низкого NPSH (стандартный) 

B - для более высокого NPSH 

 Чистый/очищенный масляный туман - доступно при-
менение. 

 Промываемые щелевые уплотнения и неметалличе-
ские щелевые уплотнения для прокачивания абра-
зивных сред возможны. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дальнейшие преимущества  
 

 Центральный выпускной патрубок успешно противо-
стоит более высоким нагрузкам трубопровода, чем 
патрубки иного исполнения. 

 Гидродинамическая балансировка отверстий в рабо-
чем колесе понижает осевую нагрузку. 

 Более длительный срок службы благодаря понижен-
ной осевой нагрузке. 

 Решения для режимов высокого давления на всасы-
вании. 

 Более чем 130 гидравлических комбинаций, доступ-
ных для насосов SCE, практически полностью закры-
вают все требования заказчика. 

 Широкий диапазон доступных материалов (A8, C6, D1, 
D2, S1, S5, S6, S8, T1, T2). 

 Демонтаж в сборе для удобного техобслуживания. 

 

РАБОЧЕЕ КОЛЕСО ДЛЯ 

НИЗКИХ NPSH 

SCE - ИНДУКТОР 

Синергетическая модификация ®  
 

Ruhrpumpen предлагает помимо общих механических мо-

дификаций, также энергосберегающие модификации 

(включая рабочие колеса), чтобы улучшить условия и повы-

сить рентабельность эксплуатации.  Это может быть акту-

альным, если изменились условия эксплуатации (зазоры 

щелевого уплотнения стали чрезмерными) или на рынке 

появились новые, более совершенные технологии.  Обрати-

тесь к представителю Ruhrpumpen за дополнительной ин-

формацией. 
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Ruhrpumpen продукты  
 

Вертикальный циркуляцион-
ный насос смешанного потока 
Открытое, полуоткрытое и закрытое рабочее 
колесо. Оптимальный гидравлический диа-
пазон, интегрированный сепаратор подшип-
ника качения, выше или ниже уровня сво-
бодной поверхности, экономия площади 
монтажа. Исполнение по спецификациям за-
казчика. 

Производство электроэнергии, охлаждаю-
щие камеры, водоснабжение, установки для 
очистки сточных вод, ливневая канализация 
и промпроизводство. 

Горизонтальный двухступен-
чатый технологический насос 

Радиальный разъём, центриро-
ванный монтаж относительно 
горизонтальной геометрической 
оси. Закрытое рабочее колесо 

одностороннего всасывания, звездообраз-
ный двигатель. Технологический тяжелого 
типа BB2 по API 610 (последний выпуск). 

Нефтеперерабатывающие заводы, нефтяные месторож-
дения, опреснение морской воды, химические и нефте-
химические заводы. 

Многоступенчатый насос с осе-
вым разъёмом корпуса 
Центрировано смонтированная, двухсторон-
няя спиральная турбинная камера, одно или 

 двухстороннее всасывание, 
звездообразный двигатель, 
закрытое рабочее колесо. Тех-
нологический тяжелого типа 
BB3 по API 610 (посл. выпуск). 

Закачка в пласт жидкости, нефтяные место-
рождения и терминалы, водоснабжение, 
трубопроводы сырой нефти и нефтепродук-
тов, силовые установки. 

Насос вертикальный  
барабанного типа 

Низкий NPSH, рабочее колесо первой сту-
пени "спокойного входа" (одно или двух-
стороннее всасывание), одно- или много-
ступенчатый. Стандартные конструкцион-
ные материалы согласно последнему вы-
пуску API (Тип VS6). 

Конденсат, силовые установки, муници-
пальная служба, углеводороды, трубопро-
воды и нефтеперерабатывающие заводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый проект – это ИННОВАЦИИ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, КАЧЕСТВО, СЕРВИС и КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ. 
Поскольку у нас есть обязательства не только перед заказчиком, но и мировым сообществом. 

Ruhrpumpen - специалист в насосной технологии! 
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